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iPAQ Pocket PC の基本知識 


HP iPAQhx 4700シリーズ Pocket PC をお買い上げいただきありがとうご 
ざいます。このガイドでは 、 Pocket PC のセットアップ方法および機能に 
ついて説明します。 

スタイラスの使用 

iPAQ Pocket PC には、画面をタップしたり、画面に書き込んだりするた 
めのスタイラスが付属しています。 

スタイラスを使用して、3つの基本的な操作を実行できます。 

タップする：画面に軽く触れて、項目を選択したり開いたりします。項 
目をタップしたら、スタイラスを持ち上げます。タップはコンピュータ 
でマウスを使用して項目をクリックすることと同じです。 

ドラッグする：スタイラスの先端を画面上に置き、選択が完了するまで 
スタイラスを持ち上げずに、画面上で項目をドラッグします。ドラッグ 
は、コンピュータのマウスの左ボタンを押しながらマウスをドラッグす 
ることと同じです。 

タップしたままにする：メニューが表示されるまで、少しの間スタイラ 
スのポインタを項目上に置いたままにします。タップしたままにするこ 
とは、コンピュータのマウスのボタンを右クリックすることと同じです。 
タップしたままにすると、スタイラスの周囲に赤い点で円が表示され、 
メニューがまもなくポップアップすることが示されます。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


△注意 : iPAQ Pocket PC の面面の損傷を防ぐため 、 Pocket PC に付属のスタ 
イラスまたは弊社公認の代用品以外のデバイスを使用して、画面をタツ 
プしたり画面に書き込んだりしないでください。スタイラスが紛失した 
り破損したりした場合は、 http :// www . hp . com / jp / pocketpc _ options / で予備 
を購入できます。 


画面の調整 

iPAQ Pocket PC の電源を初めて入れると、画面の調整に関するガイドが 
表示されます。次の場合は、画面を再調整する必要があります。 

■ タップしても Pocket PC . が正しく反応しない場合 

■ Pocket PC のハードリセット（フルリセット）を実行した場合 
iPAQ Pocket PC 画面を調整しなおすには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから[設定]->[システム]タブ—[画面]アイコンの 
順にタップします。 

2. [タッチスクリーンの補正] ボタンをタップします。 

ショートカット： 画面をタップせずに [タッチスクリーンの補正] ア 

プリケーションにアクセスするには、タッチパッドを押したまま、 
予定表ボタン（踊）を押します。 

3. 各位置の照準オブジェクトをタップします。照準オブジェクトは正 
確にタップしてください。 

[0 K ] をタップします。 

文字サイズの調整 

画面に表示される情報量は、選択した文字サイズによって異なります。 
文字サイズを調整するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから[設定]—[システム]タブ—[画面]—[文字サイ 

ズ]タブの順にタップします。 

2. 必要な文字サイズまでスライダをドラッグして、 [〇 K ] をタップしま 
す。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


画面の縦向き表示から横向き表示への変更 

画面の表示方向を縦向きまたは横向きにするには、以下の手順で操作し 
ます。 

1. [スタート] メニューから [設定]—[システム] タブー >[ 画面] の順にタッ 

プします。 

2. [縦]、[横（右きき）]、または[横（左きき） ] をタップします。 

3. [0 K ] をタップします。 

シヨートカット： 予定表ボタンを2秒程度押したままにすると、縦向き 
モードと横向きモードを切り替えることができます。 


注： HP iPAQ の無線 LAN アンテナは、本体の上部にあります。無線 LAN 
がオンになっているときに HP iPAQ の上部を覆うと、信号強度に影響を 
与える可能性があります。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


日付と時刻の設定 

初めて iPAQ Pocket PC の電源を入れると、タイムゾーンを選択するよう求 
める画面が表示され ます。 タイムゾーンを設定した後、本体の時刻と日 
付を設定する必要があり ます。3つの 設定はすべて [時刻】の[設定] 画面にあ 
り、同時に設定で きます。 


注： デフオルトでは、 ActiveSync ® を使用して iPAQ Pocket PC . とホスト PC 
を接続するたびに 、 Pocket PC の時刻がホスト PC の時刻と同期されます。 


標準時間と訪問先の現地時間の設定 

[スタート] メニューから [設定]—[システム] タブ— [時刻とアラーム] アイ 

コンの順にタップします。 

シヨートカット ： [ Today ] 画面から、 [時計] アイコンをタップして時 
刻を設定します。 

1 . [現在地] または [訪問先] をタップします。 

2. タイムゾーンの下向き矢印をタップして、該当するタイムゾーンを 
選択します。 

3. 時、分、または秒をタップし、上向きまたは下向き矢印を使用して 
時刻を調整します。 

シヨートカット： スタイラスで時計の針を動かして、時刻を調整す 
ることもできます。 

4. [0 K ] をタップします。 

5. [はし、】 をタップして、 B 寺刻の設定を保存します。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


日付の設定 

1. [スタート] メニューから [設定]—[システム] タブ— [時刻とアラーム] 

アイコンの 順に タ ップします。 

シヨートカット： [ Today ] 画面から、 [時計] アイコンをタップして日 
付を設定します。 

2. 日付の隣にある下向き矢印をタップします。 

3. 左向き矢印または右向き矢印をタップして、月と年を選択します。 

4. 日付をタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

6. [はし''] をタップして、日付の設定を保存します。 

次のような場合は、タイムゾーン、時刻、および日付を設定しなおす必 
要があります。 

■ 現在地または訪問先の時刻を変更する必要がある場合 

■ iPAQ Pocket PC へのすベての電力供給が失われ、保存していたすベ 
ての設定が消去された場合 

■ iPAQ Pocket PC のハードリセット（フルリセット）を実行した場合 

シヨートカット： [ Today ] 画面から [時計] アイコンをタップして、夕 
イムゾーン、時刻、および日付を設定します。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


オーナー情報の入力 

オーナー情報を入力して 、 iPAQ Pocket PC をカスタマイズできます。オー 
ナー情報を入力するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、 [スタート]—[設定 卜 [才ーナー情報] の順にタップ 

します。 

ショートカット： [ Today ] 画面から、 [ここをタップして才ーナー情報 

を設定します] をタップします。 

2. [名前] フィールドをタップします。画面の下部にキーボードが表示 
されます。文字をタップして、名前を入力します。 

注： 情報を入力する際、お好みに応じて、手書き入力も使用できます。 
詳しくは、 「第5章入力方法」 を参照してください。 

3. キーボードの [ Tab ] キーをタップして、カーソルを次のフィールドに 
移動します。 

4. 追加する情報の入力を続けます。 

5. 起動時にオーナー情報を表示するには、 [オプション] タブをタップし 
て、 [オーナー情報】 チェックボックスをオンにします。 

6. [メモ] タブをタップして、メモを入力します。 

7. [ OK ] をタップして情報を保存し、 [ Today ] 画面に戻ります。 

本体のリセット 

場合によっては、 PocketPC のリセットが必要になることがあります。 
PocketPC のリセットは、「ソフトリセット」または 「ハード リセット」 
と呼ばれます。 

ソフトリセット（ノーマルリセット）の実行 

ソフトリセットを実行すると実行中のすべてのアプリケーションが停 
止しますが、プログラムや保存されたデータは消去されません。実行中 
のアプリケーションで保存されていないデータをすべて保存してから、 
ソフトリセットを実行するようにしてください。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


ソフトリセットは、次のような場合に実行します。 

■ 実行中のアプリケーションをすべて終了する場合 

■ 新しいアプリケーションをインストールする場合 

■ Pocket PC が応答しなくなったときに再起動する場合 

ソフトリセットを実行するには、以下の手順で操作します。 

1. iPAQPocketPC の底面の奥まった位置にあるリセットボタンを確認 
します。 

2. リセットボタンをスタイラスで軽く押します。 

Pocket PC が再起動し、 [Today] 画面が表示されます。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


ハードリセット（フルリセット）の実行 

ハードリセットの実行は、ユーザが追加したすべての設定、アプリケー 
シヨン、およびデータを RAM (ランダムアクセスメモリ）から消去す 
る場合にのみ行って下さい。 RAM は、ロードしたデータおよびアプリ 
ケーシヨンが格納される場所です。 

A 注意：ハードリセットを実行すると 、 iPAQ File Store に保存していない 
プログラムやデータはすべて失われます。 


ハードリセットを実行するには、以下の手順で操作します。 

1 . 予定表ボタンと iTask ボタンを押し下げたままにします〇。 

2. これらのボタンを押したまま 、 iPAQ Pocket PC の底面にあるリセッ 
トボタンを、スタイラスで2秒間程度軽く押します❷。 



3. Pocket PC の画面表示が消え始めたら、まず予定表ボタンと iTask ボ 
タンを離し、次にリセットボタンからスタイラスを離します。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


注：リセットボタン、予定表ボタン、および iTask ボタンを同時に2秒よ 
り長く押したままにすると、バッテリ電源が切れます。本体を再び起動 
するには、本体を AC . アダプタに接続するか、リセットボタンをもう一 
度押します。 

ハードリセットの実行後は 、 iPAQ File Store に保存したアプリケーシヨ 
ンを再インストールして、ショートカットおよび完全な機能を復元する 
必要がある場合があります。 


Pocket PC がリセットされ、電源が入ります。 

リセット後に Pocket PC の電源が入らない場合は、以下の操作を実行して 
みてください。 

バッテリカバーがロックされていることを確認します。ロックされてい 
ない場合は 、 Pocket PC . の底面にあるパッテリロックスイッチを左側（ま 
たはロックされる位置）にスライドさせます。この操作により、バッテ 
リカパーがロックされます。 



バッテリカバーがロックされていないと 、 Pocket PC には電源が入りませ 
ん。詳しくは、 「第3章パッテリの管理」 を参照してください。 


ユーザーズ ガイド 


1-9 













iPAQ Pocket PC の基本知識 


ハードリセットを実行した後で iPAQ Pocket PC を出荷時の設定に戻すに 
は、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] — [プログラム] — [ファイルエクスプローラ] — [マイ デバ 

イス] の)噴にタップします。 

2. [iPAQ File Store] フォルダをタップして開きます。 

3. [編集]—[すべて選択] の順にタップします。 

4. 選択したファイルをタップしたままにしてから、[削除]をタップし 
ます。 

5. [はし、] をタップして、 [iPAQ File Store] フォルダ内のすべてのファイ 
ルを削除します。 

タッチパッドまたはカーソルについて 

Pocket PC のタッチパッドは、指で触れることによって操作します。パッ 
ドの表面で ユーザの 指の位置を感知し、画面間の移動、 カーソルの 移動、 
および対話形式の入力などの操作を行うことができます。タッチパッド 
を使用して、項目の選択、 スクロール、 アプリケーションの起動、およ 
び カーソルの制御な どを行います。 

タッチパッドまたはカーソルについて詳しくは、第5章の 「タッチパッド 
またはカーソルの使用」 または Pocket PC . のオンラインヘルプを参照して 
ください。オンラインヘルプを表示するには、 [スタート] メニュ 1 —から、 

[設定] — [システム] タブー [Synaptics NavPoint]— [ヘルプ] の 順にタップし 

ます。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


Pocket PC カバーの 取り外し 

お使いの Pocket PC には、画面を保護するための開閉式カバーが取り付け 
られています。 

/\ 注意：開閉式カバーは、取り付けたままにしておくことをお勧めします 
-^が、 PocketPC から取り外すこともできます。 

開閉式カバーを取り外すには、以下の手順で操作します。 

1. カバーを開けて、ヒンジを押し上げます❶。 

2. カバーを外側に回転させて取り外します❷。 
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iPAQ Pocket PC の 基本知識 


Pocket PC カバーの取り付け 

開閉式カバーを取り付けるには、以下の手順で操作します。 

1. カバーのピンの上側を 、 Pocket PC の左側面にあるヒンジに差し込み 
ます〇。 

2. ピンの下側を押し込んで固定させます©。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


日常の手入れ 

/\注意： iPAQ Pocket PC 画面はガラス製のため、落としたり、衝撃や圧力 
を加えたりすると、損傷したり割れたりすることがあります。 


注： HP は、お客様が HP 製品に付属の説明書の記載内容と異なる操作を 

した結果として発生した損害および損傷についての責任を負いません。 

詳しくは 、 iPAQ Pocket PC に付属の『保証規定』を参照してください。 

iPAQ Pocket PC の画面を損傷から保護するには、以下の注意事項を守っ 

てください。 

■ iPAQ Pocket PC を下敷きにしないでください。 

■ iPAQ Pocket PC を財布、ポケット、ブリーフケースなどに入れて持 
ち運ぶときは、デバイスに圧力が加えられる、デバイスが曲がる、 
落ちる、ぶつかるといったことがないよう注意してください。 

■ iPAQ Pocket PC . を使用しないときは、カバーを閉じてケースに保管し 
てください。オプションのケ' —スは www . hp . com / jp / pocketpc _ options / 
で選択して購入できます。 

■ Pocket PC の上には何も置かないでください。 

■ iPAQ PocketPC を硬い物にぶつけないでください。 

■ 画面に触れるときは、必ず PocketPC に付属のスタイラスまたは弊社 
公認の代用品を使用してください。 

■ Pocket PC の画面および本体外部は、必要に応じて柔らかい布で拭い 
てください。 

/\注意：装置の損傷を防ぐため、画面に液体スプレーを直接吹き付けたり、 

iPAQ Pocket PC の内部に余分な液体が浸入したりしないようにしてくだ 

さい。画面をせっけんやその他の洗剤で清掃すると、色が落ちたり画面 

が損傷したりする場合があります。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


Pocket PC の持ち運び 

Pocket PC を持ち運ぶ場合は、以下のガイドラインに従ってください。 

■ 情報をパックアップします。 

■ バックアップのコピーを SD メモリカードに保存して携帯します。 

■ すべての外付けデバイスを取り外します。 

■ AC アダプタとチャージャ用アダプタを携帯します。 

■ iPAQ Pocket PC を保護ケースに入れ、手荷物と一緒に携帯します。 

■ 航空機内では、 Bluetooth および無線 LAN はオフにしてください。無 
線機能をすべてオフにするには、 [ Today ] 画面の右下隅にある [iPAQ 
Wireless ] ボタンをタップして、次に画面の下部にある[すべてオフ] 
ボタンをタップします。 

■ iPAQ Pocket PC . を国外で使用する場合は、訪問先の国での使用に適 
切なプラグアダプタがあることを確認し、必要であれば現地の販売 
店で購入してください。 
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2 

ホスト pc との同期 


Microsoft ActiveSync の 使用 

お使いのデバイスは、ホスト PC . に接続してファイルを送受信することが 
できます。この場合、データの入力は1回で済みます 。 Microsoft ActiveSync 
は同期を行うプログラムで、デスクトップコンピュータやノートブック 
コンピュータにインストールすると、以下のことができます。 

■ お使いのデバイスと最大2台のホスト PC との間でファイル（データ、 
音声、または動画）をコピーして、すべてのコンピュータに最新の 
情報が保存されているようにする 

■ お使いのデバイスにプログラムをインストールする 

■ デバイス情報をパックァップおよび復元する 

■ Internet Explorer の [お気に入り] を同期する 
■ 電子メールを送受信する 

■ 会議への出席を依頼する 

ActiveSync のインストール 

A 注意：同期を正常に機能させるため、 iPAQPocketPC をホスト PC . に接続 
(手順 3) する 前に、 Microsoft ActiveSync をホスト PC にインストール（手 
順1および 2) してください。 


ホスト PC に Microsoft ActiveSync をインストールするには、以下の手順で 
操作します。 


1 .Companion CD をホス ト PC の CD トレイまたは CD スロッ トに揷入し 
ます。 
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ホスト PC との同期 


2. インストール開始画面が表示されたら、 [セットアップウイザード] 
をクリックします。セットアップウイザードによりホスト PC . のプロ 
グラムが検出され、ホスト PC . に ActiveSync をインストールする手順 
および他のプログラムを Pocket PC にインストールする手順が画面 
に表示されます。 

3. 画面の指示に従って操作し 、 Pocket PC をホスト PC . に接続するよう求 
める画面が表示されたら、以下の手順で Pocket PC を接続します。 

a . AC アダプタを電源コンセントに差し込み〇、 AC アダプタのも 
う h 方の端を HP デスクトップクレードルの AC コネクタに接続 
します©。 

b . Pocket PC の底面を HP デスクトップクレードルに差し込み©、固 
定されるまでしっかりと押し込みます。 

/\注意 ： Pocket PC またはクレードルの破損を防止するため 、 Pocket PC を 
クレードルに押し込む前に 、 Pocket PC . と HP デスクトップクレードルの 
コネクタの位置が合っていることを確認してください。 



4. セットアップウイザードでの操作を完了したら 、 Pocket PC を同期 
ケーブルから取り外すことができます。 
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ホスト PC との同期 


Pocket PC のホスト PC との同期 

ActiveSync をホスト PC . にインストールすると、以下のことができます。 

■ ActiveSync を使用して、いつでも追加のパートナーシップを作成でき 
ます。これにより、最大2台のホスト PC . との情報の同期が可能にな 
ります。 

_ iPAQ Pocket PC . と同期するデータ（連絡先、予定表、受信トレイ、仕 
事、お気に入り、ファイル、メモなど）を追加または削除できます。 


注：ファイルを同期する場合は、ホスト PC . から選択したファイルをド 
ラッグして、 iPAQPocketPC の同期フォルダにドロップできます。パー 
トナーシップの作成時にデバイスに rpcu という名前を付けた場合、同 
期されるフォルダの名前は 「 PC 1」 になります。同期を行うと、ファイ 
ルは iPAQ Pocket PC . とホスト PC . との間を自動的に移動します。 


同期設定の変更 

Microsoft ActiveSync の同期設定を次のように変更できます。 

■ iPAQ Pocket PC とホスト PC を同期するタイミングを変更します。 

■ iPAQ Pocket PC からホスト PC . に接続する際の接続の種類（シリアル 
接続、 USB 接続、赤外線接続など）を変更します。 

■ 同期するファイルおよび情報を選択します。 

■ 同期しないファイルおよび情報（電子メールの添付ファイルなど） 
を選択します。 

■ iPAQ Pocket PC の情報とホスト PC の情報が矛盾する場合の処理を指 
定します。 
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ホスト PC との同期 


同期設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. ホスト PC の [スタート] メニューから、 [プログラム] または [すべての 
プログラム ]— [Microsoft ActiveSync 】— ■[ツール]—[オプシヨン] の順 

に選択します。 

a. [同期の設定] タブで、ホスト PC と同期するファイルおよび情報 
を選択します。 

b. [スケジュール] タブで、 iPAQ Pocket PC. とホスト PC の同期のタイ 

ミングを選択します。 

c. [規則]タブで、 iPAQ Pocket PC の情報とホスト PC. の情報が矛盾す 
る場合の処理を指定します。 

2. 終了したら、 [OK] をタップします。 

3. [ファイル] メニューから [接続の設定] をクリックします。 iPAQ Pocket 
PC. とホスト PC との間で許可する接続の種類を選択します。 

高速赤外線 ( FIR ) 接続の使用 

赤外線ポートまたは赤外線 USB ァダプタが ホス ト PC. に装備され ている 
場合は、 デスク トップ クレー ドルを使用する代わりに、高速赤外線接続 
を使用して Pocket PC. と ホス ト PC. の 同期を行うことができます。高速赤外 
線接続オプションは、 Microsoft Windows 98SE, Me、 2000、または XP 才 
ペレーテイングシステムがインス トールされ ているコンピュータでの 
み利用できます。 

ホスト PC. への高速赤外線接続をセットアップするには、以下の手順で操 
作します。 

1. 初めて赤外線接続を使用して ActiveSync 接続を確立する場合は、ま 
ずデスクトップクレードルを使用して、お使いの Pocket PC をホスト 
PC. に同期します。 

2. ホス ト PC の 製造元の指示に従って、赤外線ポートを取り付けおよび 
セットアップします。 

3. PocketPC をクレードルからから取り外し、赤外線ポ'ートの位置をホ 
スト PC の赤外線ポートと合わせます。 Pocket PC と赤外線ポートの距 
離は 30.5 cm 以内にし、間に障害物がないようにします。 
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ホスト PC との同期 


4. [スタート]—[プログラム]— [ ActiveSync ]— [ツール]—[赤外線から接 

続]の順にタップします。お使いのデバイスで同期が開始します。 

5. 接続を切断するには、2つのデバイスを引き離すか、画面右上にある 
[ x ] をタップして赤外線接続を終了します。 

ファイルのコピー 

ActiveSync の エクスプローラおよ び Windows の エクスプローラ を 使用し 
て、 PocketPC とホスト PC 間でファイルをコピーできます。 

ファイルをコピーするには、以下の手順で操作します。 

1 . お使(/、の iPAQ Pocket PC を同期ケーブルに揷入します。 

2. ホスト PC の [スタート] メニューから、 [プログラム] または [すべての 
プログラム]— >[Microsoft ActiveSync ] の順に選択します。 

3. [エクスプローラ] をクリックします。 

4. [マイ ポケッ ト PC ] をダブルクリックします。 

5. ホスト PC の[スタート]メニューを右クリックして、[エ クス プローラ] 
を選択します。 

6. 移動するファイルの格納場所に移動します。 

7. iPAQPocketPC . とホスト PC . の間でファイルをドラッグアンドドロッ 
プします。 PocketOffice プログラムでファイルを使用できるように 
するために、必要な場合は ActiveSync によってフアイルが変換され 
ます。 
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ホスト PC との同期 


プログラムのインストール 

ActiveSync を使用してホスト PC から iPAQ Pocket PC にプログラムをイン 
ストールするには、以下の手順で操作します。 

1. 同期ケーブルを使用して、お使いの iPAQ Pocket PC をホスト PC に接 
続します。 

2. 画面の指示に従って操作します。 

3. iPAQ Pocket PC の画面を確認して、インストールを完了するために 
さらに必要な手順がないかどうかを確認します。 

ファイルのバックアップおよび復元 

情報損失のリスクを少なくするため、ホスト PC に定期的に情報をバック 
アップする必要があります 。 Microsoft ActiveSync を使用した情報のバッ 
クアップおよび復元について詳しくは、第6章の 「 ActiveSync を使用した 
バックアップまたは復元」 を参照してください。 

[お気に入り]の同期 

ホスト PC の [お気に入り] リストから Web サイトへのリンクを同期する 
と 、 Pocket Internet Explorer 力ゝらオフラインで表示することができます。 

1. ホスト PC の [スタート] メニューから、 [プログラム] または [すべてのプ 
ログラム]— [Internet Explorer] の順に選択します。 

2. ナビゲーションパーの [お気に入り] アイコンをクリックして、お気 
に入りリンクのリストを表示します。 

3. Web サイトリンクを [モバイルのお気に入り] に保存するには、 Web サ 
イトを開いて、 [モバイルのお気に入りに追加】 をクリックします。 

同期する情報の種類として [お気に入り】 を選択した場合は 、 ActiveSync 
によって、モパイルのお気に入りが次回の同期時に iPAQ PocketPC 
にコピーされます。 

4. お気に入りのリンクを手動で同期するには、ホスト PC の ActiveSync 
のヘルプの「情報を同期する」の説明に従って操作します。 
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ホスト PC との同期 


電子メールの送受信 

ActiveSync を使用してお使いの iPAQ Pocket PC とホスト PC を同期するこ 
とで、電子メールメッセージを送受信できます。電子メールの送受信に 
ActiveSync を使用している場合、使用中のフォルダの名前は画面の一番下 
に表示されます。 ActiveSync を使用した電子メールの送受信について詳し 
くは、[スタート]メニューから[ヘルプ]—[受信トレイ]の順にタップしま 
す。 


会議出席依頼 

会議の予定を作成し、会議出席依頼を ActiveSync で送信することができ 
ます。詳しくは、[スタート]メニューから[ヘルプト[予定表]の順にタッ 
プしてください。 
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3 

バッテリの管理 


iPAQ Pocket PC . は、再充電可能なバッテリが一部充電された状態で出荷 
されます。 iPAQ Pocket PC をセットアップする前にバッテリを完全に充 
電しておき、定期的に再充電することをお勧めします。 Pocket PC では、 
電源を入れていない状態でも RAM 内のファイルと時刻情報の維持にあ 
る程度の電力が使用されます。室内では、 Pocket PC . および AC . アダプタ 
を USB 同期共通クレードルに接続しておいてください。外出するときは、 
AC . アダプタ、チャージャ用アダプタプラグ、または別売の予備バッテ 
リを携帯することをお勧めします。 

△注意 : iPAQ Pocket PC . には、 HP で認可されたバッテリ以外は使用しない 
でください。 HP の要件に準拠しないバッテリを揷入すると、 Pocket PC 
の誤作動の原因になる場合があり、また HP iPAQ の保証規定が無効にな 
ります。 


Pocket PC . には小さなパックアップバッテリが内蔵されているため、15分 
以内にメインバッテリを交換すれば RAM のデータ（ユーザによってイ 
ンストールされたプログラムおよびデータ）を損失することはありませ 
ん。資格のある HP テクニカルサポート担当者のみが、内蔵バッテリを 
取り外すことができます。 
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バッテリの管理 


バッテリの取り付け 

着脱可能充電式バッテリを取り付けるには、以下の手順で操作します。 

1. 底面が上になるように本体を置き、バッテリロックスイッチを右側 
(またはロック解除される位置）にスライドさせます❶。 
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バッテリの管理 


2. バッテリリリースレバーを左方向に押したまま❷、バッテリを外側 
にスライドさせます❸。 



3. バッテリのコネクタ側をバッテリカバーに合わせ❹、次にもう一方 
の端を押し下げてバッテリカバーに固定します❺。 
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バッテリの管理 


4. Pocket PC の背面のカバーにバッテリを挿入して、バッテリの下部を 
カチッと音がするまで所定の位置にスライドさせます❻。 

5. バッテリロックスイッチを左側（またはロックされる位置）にスラ 
イドさせます❼。 



/\注意： Pocket PC . が動作するには、カバーが所定の位置に取り付けられ、 
バッテリロックがロックされた状態になっている必要があります。バッ 
テリロックがロックされていない場合は、電源ボタンを押しても Pocket 
PC の電源は入りません。 


注：バッテリが完全に放電した場合は、先に進む前に、 AC アダプタを 
Pocket PC に接続して完全に充電する必要があります。完全に放電された 
バッテリが完全に充電されるまでには最大4時間かかります。 
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バツテリの取り外し 

/\注意 ：バツテリを取り外す前に 、 iPAQ Backup または ActiveSync を使用し 
て 、 Pocket PC 上のデータをバックアップしてください。 


注：バッテリの取り付けまたは取り外しを行うと、 HPiPAQ ではソフト 
リセットが実行されます。バッテリを取り外す前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了して、データを保存しておくようにしてください。 


バッテリを取り外すには、以下の手順で操作します。 

1. 底面が上になるように本体を置き、バッテリロックスイッチを右側 
(またはロック解除される位置）にスライドさせます〇。 
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バッテリの管理 


2. バッテリリリースレバーを左方向に押したまま❷、バッテリを外側 
にスライドさせます❸。 



3. バッテリカバーの側面の穴の部分でバッテリを持ち上げ❹、次に力 
バーから引き出してバッテリを取り外します❺。 
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/\注意： PocketPC にインストールするアプリケーションおよびデータのほ 
とんどはメモリ （ RAM ) に保持されるため、パッテリが完全に放電し 
た場合、またはパッテリが数分間以上本体から取り外されていた場合 
は、それらを再インストールしたり保存しなおしたりする必要がありま 
す。完全に充電されている場合は、標準パッテリが取り外されても、ユー 
ザが保存したデータは内蔵のパックアップパッテリによつて最大15分 
保管されます。パッテリを取り外す前に、 [スタート]—[設定]->[シス亍 
ム] タブ— [電源] アイコンの順にタップして、内蔵パックアップバッテリ 
が完全に充電されているかどうかを確認してください。 

iPAQ File Store フォルダにインストールまたは保存されたアプリケー 
ションおよびデータは、不揮発性メモリに保管されるので、再インス 
トールしたり保存しなおしたりする必要はありません。 


AC アダプタによる充電 

AC アダプタは、標準的な電源コンセントに差し込めます。自動車のシガ 
レットライタや12 V の電源コンセント用のカーアダプタを使用して、 
Pocket PC を充電することもできます。 


カーアダプタの購入については、 HP の Web サイト 
http :// www . hp . com / jp / pocketpc _ options / を参照してく ださい。 

注意： HP がお勧めする AC アダプタ以外は使用しないでください。 
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バッテリの管理 


AC . アダプタを使用して Pocket PC を充電するには、以下の手順で操作し 
ます。 

1. AC アダプタを AC チャージャアダプタに揷入します〇。 

2. AC アダプタを電源コンセントに差し込みます©。 

3. AC チャージヤアダプタを Pocket PC . の底面に差し込みます©。 


/\注意： PocketPC または AC . アダプタの破損を防止するため、 PocketPC を 
接続する前に、すべてのコネクタの位置が合っていることを確認してく 
ださい。 



4. PocketPC の前面にある電源ボタンランプがオレンジ色に点灯したら、 
本体が完全に充電されたため、 AC アダプタを抜くことができます。放 
電されたパッテリが完全に充電されるまでの時間は約4時間です。 


注：標準パッテリは約4時間で充電できますが、別売の大容量パッテリの 
充電にはそれより時間がかかります。 
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バッテリの管理 


HP デスクトップクレードルおよび AC アダプタ 
による充電 

HP デスクトップクレードルを使用して 、 Pocket PC . を充電します。 


注 ： Pocket PC の充電前に同期する必要はありません。 


HP デスクトップクレードルを使用して Pocket PC を充電するには、以下 
の手順で操作します。 

1. AC アダプタを電源コンセントに差し込み 0、 AC アダプタのもう一方 
の端を HP デスクトップクレードルの AC コネクタに接続します©。 

2. PocketPC の底面を HP デスクトップクレードルに差し込み©、固定 
されるまでしっかりと押し込みます。 

/\ 注意 ： Pocket PC またはクレードルの破損を防止するため 、 Pocket PC を 
クレードルに押し込む前に 、 Pocket PC . と HP デスクトップクレードルの 
コネクタの位置が合っていることを確認してください。 



注：バッテリの再充電中は Pocket PC の前面にあるランプがオレンジ色に 
点滅し、バッテリが完全に充電されると点灯します（点滅しません)。 
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バッテリの管理 


HP デスクトップクレードルおよび USB ケーブル 
による充電 

Pocket PC . の充電は、 USB ケーブルを使用して行うこともできます。ただ 
し、この充電方法はホスト PC (ノートブックコンピュータなど）のバッ 
テリ電力を消費するため、本体の充電を開始する前に Pocket PC で USB 
充電を有効にしておく必要があります。 


HP デスクトップクレードルおよび USB ケーブルを使用して Pocket PC を 
充電するには、以下の手順で操作します。 

1. PocketPC . で[スタート]->[設定】—[システム]タブ->[電源]アイコンの 
順にタップして、 USB 充電をオンにします。 

2. [USB 充電]タブを選択してから 、 [USB 充電を使用する]チェックボッ 
クスをオンにします。 

3. USB 充電が有効になったら、 [0 K ] をタップします。 

4. USB ケーブルの一方の端を、 Pocket PC の底面に接続します。 

5. ノートブックコンピュータなど、 USB で電源を供給できるデバイス 
の空いている USB ポートに、 USB ケーブルを接続します。 


注： USB ケーブルによる充電は、 AC . アダプタによる充電よりも時間がか 
かります。 
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手動によるバッテリ充電レベルの確認 

パッテリ電源を手動で監視するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから、[設定卜[システム]タブの順にタップします。 

2. 次に、[電源]—[メイン]タブの順にタップします。 

バッテリ充電レベルが低い場合は、 HP デスクトップクレードルまたは 
AC . アダプタを使用して外部電源に接続するか、パッテリを交換します。 
予備のバッテリまたは別売の大容量パッテリの購入については、 HP の 
Web サイト http :〃 www . hp . com / jp / pocketpc _ options / を参照してく ださい。 

ショートカットを使用してバッテリ充電レベルを表示するには、 [ Today ] 
画面プラグインの TodayPanel Lite にあるバッテリアイコンをタップしま 
す。 


バッテリ節電のヒント：[スタートト[設定]—[システム]タブ->[電源]アイ 
コンー[詳細]タブの順にタップしてから[デバイスを使用していない時に 
は電源を切る]チェックボックスをタップし 、 iPAQ Pocket PC を使い終 
わったらすぐに電源が切れるように設定します。 

/\注意 ： iPAQ Pocket PC に取り付けられているバッテリを完全に放電しな 
いようにすることをお勧めします。完全に放電しても Pocket PC やパッテ 
リには影響ありませんが 、 File Store ( ROM ) に保管していないデータは 
すべて失われます。パッテリを完全に放電することは、ハードリセット 
を実行することと似ています。詳しくは、第1章の 「ハードリセット（フ 
ルリセット）の実行」 を参照してください。 


バッテリ節電のヒント 

Pocket PC バッテリの節電に役立つヒントを、以下にいくつか示します。 

■ Pocket PC を使用していないときはパックライトがすぐに （10 秒後ま 
たは30秒後に）消えるように設定するか、節電モードを実行してパッ 
クライトを完全に消します。詳しくは、この章の 「パックライト設 
定の変更」 を参照してください。 
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バッテリの管理 


注：バッテリ使用時の輝度レベルのスライダが中央に位置するように調 
節することが、パッテリ節電の最も有効な手段です。 


■ Pocket PC . を使用しないときは、外部電源に接続したままにしておき 
ます。詳しくは、この章の 「 AC アダプタによる充電」 を参照してく 
ださい。 

■ Pocket PC を使い終わったらすぐに電源が切れるように設定します。 

[スタ _ 卜]—[設定]—[システム]—[電源]—[詳細】 の順にタップしま 
す。次に、 [デバイスを使用していない時には電源を切る] チェック 
ボックスをオンにして、電源が切れるまでの時間を選択します。 

■ 使用していない無線機能をすべてオフにします。第8章の 「無線 LAN 
の電源のオン/オフ」 および第9章の 「 Bluetooth のオン/オフ」 を参照 
してください。 

■ [すべての着信ビームを受信します] の設定をオフにして、代わりに 
手動で赤外線ビームを受信します。 「第2章ホスト PC との同期」 を参 
照してください。 

■ MP 3 の再生時に画面をオフにするようアプリケーションボタンを設 
定すると、画面の表示に使用されるバッテリ電力を節約できます。 

[スタート ]-^ Windows Media ] — [ツール]—[設定]—[ボタン] の順に 
タップします。 [機能を選択します] ドロップダウンリストから、 [画 
面表示オン/オフ] をタップします 。 iPAQ Pocket PC . の前面にある、連 
絡先ボタンまたは受信トレイアプリケーションボタンを押して、 
[0 K ] をタップします。 

■ 充電中に Pocket PC の電源をオフにすると、より短時間で充電できま 
す。 

■ 常にパッテリ電源を使用できるようにするには、予備の標準パッテ 
リまたは大容量パッテリを購入しておきます。これらのバッテリは、 
バッテリチャージャ（別売）で充電することができます。拡張アダ 
プタおよびパッテリチャージャの購入については 、 HP の Web サイト 
http :// www . hp . com / jp/pocketpc options / にアクセスして ください。 
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バッテリの管理 


バックライト設定の変更 

お使いの Pocket PC には、パックライトの明るさを自動調整する機能が搭 
載されており、最大25%のパッテリ消費量を節約することができます。設 

定にアクセスしやすいように、バックライトのアイコン 费| が [ Today ] 画 

面に表示されます 。 TodayPanel Lite のショ'—トカットを使用する以外に、 

[スタート]—[設定]—[システム]タブ—[バックライト]順にタップして 
バックライトのアプリケーションにアクセスすることもできます。 

パックライトの設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面のパックライトアイコン 0 1 をタップします。 

2. [バッテリ電源]タブで、[デバイスを使用していない時にはバックラ 

イトを切る]チェックボックスを選択して、パックライトが消えるま 
での時間を選択します。 

3. [外部電源]タブをタップして、外部電源（クレードル、 AC アダプタ 
など）を使用する場合のバックライトの設定を変更します。 

4. [輝度】タブをタップして 、 Pocket PC をパッテリ電源または外部電源 
で 使用している場合の明るさの レベル を変更します。 

5. 設定の変更が終了したら、 [0 K ] をタップします。 


注：バックライトは、画面またはボタンをタップすると自動的に点灯し 
ます。 
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バッテリの管理 


明るさの自動調整 

バックライトアプリケーションでは、明るさの自動調整機能も使用でき 
ます。この機能により 、 Pocket PC のバックライト設定が環境に合わせて 
自動的に調整されます。 

たとえば、薄暗い場所にいる場合（映画館やコンサートホールなど）、 
Pocket PC . はパックライトを自動的に明るくします。ただし、屋外や明る 
い場所にいる場合は、この機能によりパックライトが自動的に暗くなる 
ので、電力が節約されます。 

バックライトについて詳しくは、お使いの Pocket PC で[スタート]—[ヘル 
プ]の順にタップしてください。 

ボタンを無効にする方法 

ボタンロックアプレットを使用すると 、 Pocket PC のすベてのボタンを 
無効にできます。ただし、本体がスタンバイモードのときには電源ボタ 
ンは無効になりません。この機能を有効にすると、デバイスを誤って才 
ンにしてバッテリを消費することがなくなります。 

ボタンロック機能を有効にするには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから、[設定卜[ボタン]アイコンの順にタップし 
ます。 

2. [ロック] タブをタップし、[電源ボタン以外のすべてのボタンを無効 

にする]を選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


[ Today ] 画面の使用 

初めて iPAQ Pocket PC の電源を入れると、 [Today] 画面が表示されます。 
[スタート]— [Today] の順にタップして表示することもできます。 [Today] 
画面では次の項目を確認できます。 

■ オーナー情報 
■ 期日の迫った予定 
■ 未読および未送信メッセ'ージ 
■ 完了すべき仕事 


[プログラム]メニューを 表示するときにタ ップ します 

-接続状態を表示するときにタップします 
-音量を変更したり消音したりするときにタップします 

日付と時刻を変更するときにタップします 

電子メールを読むときにタップします 


予定の設定や、既存の予定の 
表示を行うときにタップします 

lodayPanel Lite 



Bluetooth および無線 LAN を表示したレ 
設定したりするときにタップします 


新しい項目を作成するときにタップします 
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基本操作 


ナビゲーシヨンバーおよびコマンドバー 

ナビゲーシヨンパーは画面の上部に表示されています。ここには [ス 
タート] ボタン、アクティブな通知（新しい電子メールメッセージ、無 
線 LAN の接続状態、スピーカの状態など）、および現在の時刻が表示さ 
れます。プログラムを選択するには、 [スタート] メニューを使用します。 



ナビ ゲーシヨンバ’ 


タップしてプログラムを選択します 


タップして最近使ったプログラムを 
選択します 


その他のプログラムを表示するときに 
タップします 


設定をカスタマイズするときにタップ 
します 


Bluetooth の機能を使用するときに 
タップします 


オンラインヘルプを表示するときにタップします 


コマンドバーは、画面の下部にあります。[新規]メニューでは、新しい 
予定、連絡先、仕事、メモなどのショートカットを作成できます。 [入力 
パネル] ボタンでは文字を入力できます。 


[新規] ボタン [入カパネル] ボタン 



,1 „ 

mm _» ツール ニ 1 2 



n 

メニュー ボタン 
項目 
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ステータスアイコン 

ナビ ゲーションバー または コマンドバーに 次の ステータスアイコ ンが 
表示されることがあります。項目に関する詳細情報を表示するには、ァ 
イコンをタ ップします。 


アイコン 

状態 


ホスト PC または無線ネットワークへの接続がアクティブです 

♦*x 

ホスト PC または無線ネットワークへの接続がアクティブではありま 
せん 


Microsoft ActiveSync によって同期されています 


スピーカがオンになっています 

Hx 

スピーカがオフになっています（または消音されています） 

C2 

バッテリ残量が少なくなっています 

d 

バッテリ残量が非常に少なくなっています 

X 

電子メール、 SMS メッセージ、または MMS メッセージを受信しました 

• 

インスタントメッセージを受信しました 

% 

iPAQ Pocket PC がデスクトップクレードルに接続されています。この 
アイコンはアクティブな接続があるときにのみ表示されます 

(( f )) 

[iPAQ 無線]アイコン：タップすると [iPAQ Wireless] 画面が表示されま 
す。すべての無線機能のオン/オフの切り替えや設定を集中的に管理し 
ます 
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基本操作 


ポップアップメニュー 

ポップアップメニューを使用すると、選択した操作をすばやく行うこと 
ができます。ポップアップメニューを使用して項目の切り取り、コピー、 
貼り付け、名前の変更、および削除を行ったり、電子メールの送信や他 
のデバイスへのフアイルの 転送を行つたりすることができます。 

ポップアップメニューにアクセスするには、操作したい項目をスタイラ 
スでタップしたままにします。メニューが表示されたら、実行する操作 
をタップします。操作を実行せずにメニューを閉じるには、メニューの 
外の任意の場所をタップします。 



タップしたままにして、ポップアップ 
メニュ'—を表示します 

実行する操作をタップします 


操作を実行せずにメニューを閉じる 
には、メニューの外をタップします 
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基本操作 


情報の作成 

[ Today ] 画面から、次の新しい情報を作成できます。 

■ 予定 
■ 連絡先 

■ 電子メール 

■ Excel ブック 

■ メモ 
■ 仕事 

■ Word 文書 

1. 画面の底面の[スタート]メニューから、 [ Today ]— [新規]の順にタップ 
します。 

2. 新しい項目を作成するオプシヨンをタップします。 

3. 新しい項目を作成したら、 [0 K ] をタップします。 
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[ Today ] 画面のカスタマイズ 

[設定] の [ Today ] 画面から、次の操作を行うことができます。 

■ 背景画像の追加 

■ [ Today ] 画面に表示する情報の選択 

■ [ Today ] 画面の テーマの 選択 
■ 情報の表示順序の設定 

■ [ Today ] 画面を表示するタイミングの設定 

1. [スタート] メニューから [設定]—[個人用] タブ- >[ Today 】 の順にタップ 

します。 

2. [この画像を背景に使用する] チェックボックスを選択します。 



3. [参照] をタップして、 ファイルエクスプローラから 画像を選択しま 
す。 
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基本操作 


4. [アイテム]タブをタップして、 [ Today ] 画面に表示する情報を選択す 
るか、情報の表示順序を変更します。 



5. 項目をタップして強調表示します。 

6. [上へ移動] または [下へ移動] をタップして、 [ Today ] 画面の項目の表示 

順序を変更します。 


注：ただし、 [ Today ] 画面上の日付の位置を変更することはできません。 


7. [[ Today ] 画面の表示]チェックボックスにチェックが入っていること 
を確認してから下向き矢印をタップして、 [ Today ] 画面が表示される 
までの経過時間を選択します。 

8. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


画面の表示方向の変更 

Pocket PC の画面の表示方向を、縦向きから横向きに変更することができ 
ます。 

画面の表示方向を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]—[システム] タブ — [画面] の順にタツ 

プします。 

2. [縦]、[横（右きき）]、 または [横（左きき） ] をタップします。 



3. [0K] をタップします。 

ショートカット： 予定表ボタンを2秒程度押したままにすると、縦向 
きモードと横向きモードを切り替えることができます。 
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基本操作 


アプリケーシヨンの起動と終了 

iPAQ Pocket PC のすベてのアプリケーシヨンは、 [スター ト]メニューから 
起動します。 


注： アプリケーションをアプリケーションボタンに割り当てて起動する 
こともできます。アプリケーションをボタンに割り当てるには、 [ Today ] 
画面から [スタート ト [設定 H [ボタン] の順にタップします。_ 

アプリケーションを起動するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]—[プログラム] の順にタップします。 

2. 起動したいアプリケーションの名前またはロゴをタップします。 
起動しているアプリケーションを最小化するには、画面の右上隅にある 
[ X ]をタップします。 

アプリケーションは、手動で終了するか、または iTask を使用して終了し 
ます。 


注： アプリケーシヨンはメモリの残量に応じて自動的に終了します。 


iTask を使用した終了方法 

1. [ iTask ] ボタンを押します。 

2. 終了するプログラムをタップしたままにします。 

3. ポップアップメニューから [このタスクを閉じる] をタップします。 

手動での終了方法 

1. [スタート] メニューから [設定 卜 [システム] タブイ メモリ ト [実行中 
のプログラム] タブの順にタップします。 

2. [すべて終了] をタップします。または、アプリケーションを選択し 
て [終了] をタップします。 


注： 実行中のプログラムを前面に出すには、 [切り替え] をタップします。 
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基本操作 


アプリケーシヨンのインストール 

iPAQ Pocket PC へのアプリケーションのインストールは、次のどれかの 
方法で行います。 

■ MicrosoftActiveSync を使用して、ホスト PC からインスト'ールする 

■ アプリケーションファイルに. cab の拡張子がある場合は、 iPAQ 
Pocket PC からインストールする 

■ 拡張子が. exe または. cef のアプリケーションファイルをコピーして、 
iPAQ Pocket PC またはホスト PC からインストールする 

追加のアプリケーションを Pocket PC にインストールするには、以下の手 
順で操作します。 

1. HP デスクトップクレードルを使用して、 Pocket PC をホスト PC に接 
続します。 

2. インストールするプログラムのインスト ' —ルウイザ'ードの指示に従 
います。 

3. Pocket PC の画面で、プログラムのインストールの完了に必要な手順が 
さらにあるかどうかを確認します。 

アプリケーションの削除 

Pocket PC のアプリケーションを削除するには、以下の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから[設定]—[システム]タブー>[プログラムの削除] 

の)噴にタップします。 

2. 削除するプログラムを選択して、 [削除] をタップします。 


注： Pocket PC からアプリケーシヨンを削除すると、本体のデータ記憶用 
メモリ（データおよび文書ファイルの格納に使用されるメモリ）および 
プログラムメモリ（プログラムの実行に使用されるメモリ）が増加しま 
す。 
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基本操作 


情報のバックアップ 

iPAQ Backup または Microsoft ActiveSync Backup を使用して、お使いの 
iPAQ Pocket PC に情報をパックアツプおよび復元します。 


注：お使いの iPAQ Pocket PC には 、 iPAQ Backup がプリインストールされ 
ています。ただし 、 ActiveSync Backup を使用するには、先に ActiveSync 
をインストールしておく必要があります。 

情報損失のリスクを少なくするため、定期的に情報をバックアップする 
必要があります。データのバックアップについて詳しくは、第6章の 
「 iPAQ Backup を使用したバックアップまたは復元」を参照してくださ 

い。 


[iPAQ File Store ] フォルダの使用 

[iPAQ File Store ] フォルダにプログラムをインストールしたり、ファイル 
を保存したりできます。 [iPAQ Rle Store 】 フォルダは 、 iPAQ Pocket PC の 
ファイルエクスプローラからアクセスできます。 


[iPAQ File Store ] フォルダに保存されたプログラムおよびファイルは 
ROM に保持され 、 iPAQ Pocket PC . のハードリセット（フルリセット）を 
実行したり、バッテリが完全に放電したりしても失われません。 


iPAQ File Store にファイルを保存するには、以下の手順で操作します。 

1. [iPAQ File Store ] フォルダに保存するファイルをコピーします。 

2. [スタート]メニューから[プログラム] — [ファイルエ クス プローラ]— 
[マイ デバイスト [iPAQ Rle Store 】 の順にタップします。 

3. 選択したファイルを貼り付けます。 
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基本操作 


/\注意： iPAQ File Store を初期化する場合は、ハードリセットまたはソフ 
トリセットを実行しないでください。リセットを実行すると 、 Pocket PC 
が正常に動作しなくなる場合があります 。 iPAQ File Store の初期化につ 
いて詳しくは、第1章の 「ハードリセット（フルリセット）の実行」 を 
参照してください。 


注 ： [iPAQ File Store ] フォルダにファイルを保存する前に、フォルダのメ 
モリの残量を確認しておくことをお勧めします。メモリの残量を確認す 
るには、 [スタート] メニュ'一から [設定]—[システム] タブ— [メモリ]—{メモ 

リカード] タブの順にタップし、ドロップダウンメニューから [iPAQ File 
Store ] フォルダを選択します。 
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5 

入力方法 


ソフトウェアキーボードの使用 

画面上のソフトウェアキーボードをスタイラスでタップして文字を入 
力します。ローマ字入力とかな入力の2通りの方法があります。 

A 注意 ： iPAQ Pocket PC の画面の損傷を防ぐため、必ずスタイラスを使用 
してください。画面上ではペンや金属製のボインタは絶対に使用しない 
でください。 


[口ーマ字/かな]モード 
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入力方法 


[ひらがな/カタカナ]モード 



入カパネルからの手書き入力 

手書き入力では、紙に文字を書くように 、 iPAQ Pocket PC の画面上に直 
接スタイラスで文字を書いて入力することができます。 

[手書き入力]モード 

画面右下の入カモードの矢印をタップして[手書き入力]を選択して、入 
カパネルのボックスにスタイラスで文字を書き込むと、メモなどのアプ 
リケーシヨンに活字として表示されます。入カボックスは3つあります。 
どこに書き込んでも構いません。 


日日只 S 白目 E 田円 


10 


»爾 K ン-ル z 


tm 
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入力方法 


[手書き検索]モード 

入カボックスに書き込んだ文字がなかなか正しく認識されな V ヽ場合や、 
画数の多い文字を書き込む場合は、[手書き検索]モードが便利です。手 
書き検索モードでは、入カボックスに書き込まれた文字の部分から、近 
いと思われる文字の候補が左側のボックスに表示されます。スクロール 
バーを使って、探すこともできます。正しい文字が検索できたら、その 
文字をタップします。メモなどのアプリケーションに活字として表示さ 
れます。 



ユーザーズ ガイド 


5-3 























入力方法 


直接手書き入力 

使用しているアプリケーションによっては、入カパネルを使わずに、直 
接アプリケーション上に書き込むこともできます。 

メモでは、画面下の [ペン] ボタンをタップすると、手書き用に拡大され 
て、目安となる昇線が表示されます。スタイラスで直接書き込みます。 

[ペン] の選択を解除すると、画面表示が元に戻ります。 



注：使用しているアプリケーションによって直接入力できない場合もあ 
ります。詳しくは、それぞれのアプリケーションのオンラインヘルプま 
たは説明書を参照してください。 


ユーザーズ ガイド 


5-4 













入力方法 


タッチパッドまたは力ーソルの使用 

Pocket PC のタッチパッドは、指で触れることによって操作します。パッ 
ドの表面で ユーザの 指の位置を感知し、画面間の移動、 カーソルの 移動、 
および対話形式の入力などの操作を行うことができます。タッチパッド 
を使用して、以下のような操作を行います。 

■ 項目の選択 

■ スクロール 

■ アプリケーションの起動 

■ カーソルの 制御 

タッチパッドの設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから、[設定]—[システム]タブの順にタップしま 
す。 

2. [Synaptic NavPoint ] をタップして 、 [NavPoint 設定]画面を表示します。 

3. [ NavPoint 感度]を選択して、ポインタを特定の速度で移動するために 
必要な指先の圧力を制御します。 

4. Pocket PC で使用するモードをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 
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入力方法 


タッチパッドモード 

お使いのタ ッチパッ ドでは、ナビ ゲーシヨンモー ドと カーソルモー ドの 
2つの モー ドを使用できます。 

■ ナビゲーシヨンモードでは、押し当ての動作または押し当てたまま 
の動作で スクロール される ステップ 数を指定できます。このモード 
では、次の3つの操作ができます。 

□ タップゾーンを使用すると、上下左右に1ステップ移動します。 
Pocket PC のタッチパッドの表面に4つの突起があり、タップ 
ゾーンの位置を示しています。 

□ 押し当ての 動作を行うと、押し当てた方向（上下または左右） 
に 指定したステップ数だけスク ロールし ます。短距離のスク 
ロールに 使用します。 

□ 押し当てた ままにすると、押し当てた方向に スクロールを 続け 
ます。長距離の スクロールに 使用します。 

■ カーソルモー ドでは、 カーソルを 使用して項目間の移動を行います。 
[力ーソルの速度]で 、 Pocket PC の画面上の カーソ ルが移動する速度を 
調節することができます。このモードでは、次の3つの操作ができま 
す。 


□ タップして選択します。 

□ タップおよびドラッグにより、使用する項目をタッチパッドで 
選択して移動します。 

□ ドラッグのロックにより 、 Pocket PC の画面上の項目を「ドラッ 
グ」または配置します。タッチパッドをタップすることにより、 
ドラッグが終了します。 


注： [ NavPoint 設定]画面で[デフオルト]ボタンを選択すると 、 Pocket PC の 

タッチパッドが工場出荷時の設定に戻ります。 
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入力方法 


タツチパッドモードの切り替え 

ナビ ゲーシヨン モー ドと カーソル モー ドを切り替えるには、次の 3 つの 
方法があります。 

■ [ NavPointMode ] アイコンの使用 

■ [NavPoint 設定] 画面でのモードの選択 

■ ボタンのプログラム 

[NavPointMode] アイコンの使用 

[ NavPointMode ] アイコンを使用してモードを切り替えるには、以下の手 
順で操作します。 

1. [スタート] メニューから、 [プログラム】 をタップします。 

2. [ NavPointMode ] アイコンをタップします。切り替え後のモードがポッ 
プアップメッセージで表示されます。 [ NavPointMode ] アイコンを 
タップするたびに、モードが切り替わります。 

[NavPoint 設定]画面でのモードの選択 

[NavPoint 設定] 画面でモードを選択するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから、 [設定]—[システム] タブの順にタップしま 
す。 

2. [Synaptic NavPoint ] をタップして、 [NavPoint 設定] 画面を表示します。 

3. 使用するモードをタップします。 
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入力方法 


ボタンのプログラム 

Pocket PC のボタンを設定して、ボタンを押すとモードが切り替わるよう 
にすることができます。 


注：連絡先ボタンは、カーソルモードとナビゲーシヨンモードを切り替 
えるように、あらかじめプログラムされています。 


モードを切り替えるようにボタンをプログラムするには、以下の手順で 
操作します。 

1. [スタート] メニューから、 [設定卜[ボタン] の順にタップします。 

2. モードの切り替えに使用するボタンを強調表示してからアプリケー 
シヨンのリストボックスで [ NavPointMode ] を選択し、次に [0 K ] を 
タップします。 

Pocket PC のタツチパツドについて詳しくは 、 Pocket PC のオンラインへ 
ルプか、または Companion CD に収録されている 『 Synaptics NavPoint 
チュートリアル』を参照してください 。 Pocket PC のオンラインヘルプを 
表示するには、 [スタート] メニューから、 [設定] — [システム] タブ— 
[Synaptics NavPoint ]— [ヘルプ】 の順にタップします。 
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アプリケーション 


アプリケーシヨンのインストール 

iPAQPocketPC へのアプリケーションのインストールは、次のどれかの 

方法で行います。 

■ MicrosoftActiveSync を使用して、ホスト PC からインスト'ールする 

■ アプリケーションファイルに. cab の拡張子がある場合は 、 iPAQ Pocket 
PC からインストールする 

■ 拡張子が. exe または. cef のアプリケーションファイルをコピーして、 
iPAQPocketPC またはホスト PC からインストールする 

追加のアプリケーションを Pocket PC にインストールするには、以下の手 

順で操作します。 

1. HP デスクトップクレードルを使用して 、 Pocket PC をホスト PC に接 
続します。 

2. インスト ’ ールするプログラムのインスト ' —ルウイザ'ードの指示に従 
います。 

3. Pocket PC の画面で、プログラムのインストールの完了に必要な手順が 
さらにあるかどうかを確認します。 
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アプリケーション 


アプリケーションの削除 

Pocket PC のアプリケーションを削除するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから[設定]—[システム]タブ—[プログラムの削除】 

の順にタップします。 

2. 削除するプログラムのチェックボックスを選択し、 [削除] をタップ 
します。 


注 ： Pocket PC からアプリケーシヨンを削除すると、本体のデータ記憶用 
メモリ（データおよび文書ファイルの格納に使用されるメモリ）および 
プログラムメモリ（プログラムの実行に使用されるメモリ）が増加しま 
す。 


DockWare の使用 

DockWare は、 Pocket PC . 用のカスタマイズ可能なデスクトップ時計、予定 
表、およびスクリーンセーパです。あらかじめ Pocket PC . に保存されてい 
る画像を背景のスライドショーに使用することも、お好みの画像を追加 
することもできます。 

DockWare の起動 

DockWare プログラムの設定はデフオルトではオンになっています。 Pocket 
PC . が5分間操作されないと、画面は DockWare モードになります。ソフト 
ウェアは、現在の予定表および大きな表示での時刻を表示し、背景で画 
像のスライドショーを実行します。 

[スタート] — [プログラム]- >[ DockWare ] アイコンの順にタップして、 
DockWare をただちに起動することもできます。 DockWare が起動している 
ときにスタイラスで画面の任意の場所をタップしたままにすると、 
DockWare オプシヨンが表示されます。 
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アプリケーション 


DockWafe の停止 

このアプリケーションは、上下にスクロールして画像を表示した場合以 
外は、画面に触れたり Pocket PC . のボタンを押したりするとすぐに終了し 
ます。また、 DockWare は、アラームやその他のポップアップウインドウ 
が表示された場合にも終了します。 

以下の点に注意してください。 

■ PocketPC をバッテリ電源で実行している場合、このアプリケーショ 
ンは自動的には起動しません。 

■ DockWare の実行中に PocketPC をクレードルから取り外すと、 DockWare 
は終了するまでバッテリ電源で実行されます。 

DockWare を無効にするには、画面上の任意の場所をタップしたままにし 
て、ポップアップメニューから[自動的に起動する]のチェックマークを 
外します。このメニュー項目は、 DockWare ソフトウエアプログラムの起 
動と終了を切り替えるスイッチとして機能します。このため、 DockWare 
をもう一度起動する場合は、このオプションをもう一度選択する必要が 
あります。 
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アプリケーション 


画像の追加 

¥My Documents¥My Pictures フォルダには、 DockWare の画像があらかじめ 
保存されています。お好みの画像を追加して表示するには、以下の手順 
で操作します。 

1. 画像が保存されているホスト PC に Pocket PC を接続します。 

2 . ActiveSync を実行して、ホスト PC と Pocket PC を同期します。 ActiveSync 
の実行に ついて 詳しくは、 「第2章ホスト PC との同期」 を参照してく 
ださい。 

3. [ スタート ]->[ エクスプローラ ] — [ モバイルデバイス ] の順にタップし 
て、 [ モバイルデバイス ] ウインドウを開きます。 

4. ¥My DocumentsYMy Pictures の下にあるフォルダを開きます。 

5. 画像をこの場所にコピーします。 


注： DockWare では、ビットマップフアイルは. bmp 拡張子でリストに表示 
され、 JPEG ファイルは .jpg または. jpeg 拡張子で表示されます。 DockWare 
の 使用について詳しくは、 [スタート ト [ ヘルプ ]— [ DockWare ] の 順にタツ 
プしてください。 
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アプリケーション 


HP Image Zone の使用 

HP Image Zone を使用すると 、 iPAQ Pocket PC から画像を表示および共有 
できます。画像の印刷、送信、保存、および電子メールでの送信を Pocket 
PC から直接行ったり、スライドショーを作成して画像を友人や家族で共 
有したりすることもできます。 

HP Image Zone を起動すると、次のアイコンが画面の下部に表示されます。 



アイコン 

説明 

劇 

写真を全画面に表示します 

¥ 

スライド シヨーモー ドを開始します 

〇 

フォルダを変更します 

X 

写真を削除します 

迓 

音声クリップを録音して写真に関連付けます 

iE 3 

お気に入りの方法で写真を送信します 

& 

お気に入りの方法で印刷します 
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アプリケーション 


サムネイル写真の表示 

写真を表示するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム ]— [HP Image Zone ] の順にタツ 

プします。 


注： デフォルトでは、ビューアは閲覧モードで開きます。閲覧モードで 
は、現在のフオルタ、の写真のサムネイルが表示されます。 


2. サムネイル（大きい画像を小さく表示したもの）をタップして、写 
真を選択します。画像のプレビューとその写真に関する情報が表示 
されます。 



注： HP Image Zone で写真を表示するときは、スクロールバーを左端ま 
で移動するようにしてください。これを行わないと、サムネイル表示で 
すべての写真が表示されない場合があります。 


別のフォルダにある写真を表示するには、以下の手順で操作します。 

1. コマンドパーの [ ファイル ] をタップして、 [ 開く ] をタップします。 

2. 目的のフォルダを選択します。 

3. [0 K ] をタップします 。 HP Image Zone には、選択した新しいファイル 
フォルダの写真が表示されます。 
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写真の全画面表示 

写真を全画面表示したり、ズームインまたはズームアウトしたりするに 
は、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム]- >[HP Image Zone ] の順にタッ 

プします。 

2. サムネイルをタップして写真を選択します。 

3. プレビューウィンドウをタップするか、[ツールト[画像を表示]の順 
にタップします。 

4. ツールパーの ボタンを使用して ズーム インまたは ズーム アウトし 
ます。写真が大きすぎて画面に収まらない場合は、画面上でスタイ 
ラスをドラッグして、写真の他の部分を表示します。 

5. [0 K ] をタップして[画像を表示]画面を閉じます。 

スライドショーの表示 

指定したフォルダの写真のスライドショーを表示できます。 

1. [スタート] メニューから [プログラム]— [HP Image Zone ] の順にタッ 

プします。 

2. [ツール]- >[ スライドショーを表示]の順にタップします。 

3. 画面の任意の場所をタップすると操作ボタンが表示され、前後の画 
像に移動したり、スライドショーを終了したりできます。 

タッチパッドを使用しても前後の画像に移動することができます。 
スライドショーの以下の表示オプションを制御できます。 

■ 順序：写真を表示する順序 

■ 遅延：スライドショーで次の写真が表示されるまでの間隔 

■ 回転：画面に合わせて表示されるように写真が自動的に回転します 

■ トラ ンジシヨン 効果：スライド ショーの 写真を切り替えるときの視 
覚効果 
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スライドショーの設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム]- >[HP Image Zone ] の順にタッ 

プします。 

2. [ツールト[設定]—[スライドシヨー]タブの順にタップします。 

3. スライドショーで使用する設定と効果を選択します。 

4. [0 K ] をタップしてメニューを終了します。 

写真の印刷 

Print Manager がインスト 1 —ルされている場合は 、 HP Image Zone から写真 
を印刷できます。 

写真を印刷するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム]— [HP Image Zone ] の順にタッ 

プします。 

2. 印刷する写真のサムネイルをタップして選択します。 

3. [ファイル]—[印刷]の順にタップします。 

4. [HP Mobile Printing ] または [HP Instant Share Printing ] を選択して、[次 
へ]をタップします。 

5. 画面の指示に従って、写真を印刷します。 

注： HP Image Zone の使用について詳しくは、[スタート]—[プログラム] 
-^[iPAQ Imaae Zone 】— [ヘルプ]の順にタップして参照してください。 


電子メールでの写真の送信 

iPAQ Image Zone を使用して、写真を電子メールで家族や友人に送信する 
ことができます。写真を電子メールの添付として送信するには、以下の 
手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム]- >[HP Image Zone ] の順にタツ 

プします。 

2. 電子メールに添付する写真を選択します。 
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3. 画面の下部にある、電子メールのアイコンをタップします。 

4. [電子メ ールに添付]—^ 次へ] の順にタップします。 

5. 電子メールのアドレスを入力して、[送信]をタップします。 

注： Instant Share は 、 HP iPAQ hx 4700 シリーズの Pocket PC ではサポート 
されていません。 


写真への音声ファイルの関連付け 

写真に音声を追加するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム]- >[HP Image Zone ] の順にタッ 

プします。 

2. サムネイルをタップして、音声ファイルを関連付ける写真を選択し 
ます。 

3. 画面の下部のコマンドバーで [カセット] アイコンをタップします。 

4. [音声]ツール パーの [録音] ボタンをタップします。 


アイコン 

名前 

機能 


• 

録音 

録音を開始します 


■ 

停止 

録音を停止します 



再生 

選択した写真に関連付けられている、 
音声を再生する 

録音された 

X 

削除 

選択した写真に関連付けられている、 
音声を削除する 

録音された 


5. マイクに向かって話すか、または写真に関連付ける音声を録音しま 
す。 

6. [音声] ツールパーの [停止] ボタンをタップします。 

音声ファイルが関連付けられているすべての写真のサムネイルには、ス 
ピー カの アイコンが 表示されます。 
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オーディオのオプションを変更するには、以下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム]- >[HP Image Zone ] の順にタッ 

プします。 

2. 画面の下部のコマンドパーで[ツール]をタップします。 

3. [設定]— [才ー デ ィオ]タブの順にタップします。 

4. オーデイオのオプションを選択します。 

□ [コー デ ック]の設定： PCM または GSM6.10 を選択します。 

♦ GSM 6.10 には優れた音声録音機能が用意されており、 PCM 
(パルス 符号変調： Pulse Code Modulation) よりも少ない記 
憶領域で録音できます。 

♦ PCM の音質はより優れていますが、 GSM 6.10 で録音する場 
合に比べて最大で86倍の記憶領域が必要です。 

□ [形式]: 音質を選択します。 

録音の音質が高くなるほど、多くの記憶領域が必要になります。 

5. [OK] をタップしてこのメニューを終了します。 

バックアップまたは復元プログラムの使用 

iPAQ Backup または Microsoft ActiveSync Backup を使用して、お使いの 
iPAQ Pocket PC に情報をバックアツプおよび復元します。 


注：お使いの iPAQ Pocket PC には 、 iPAQ Backup がプリインストールされ 
ています。ただし 、 ActiveSync Backup を使用する場合は、先に ActiveSync 
をインストールしておく必要があります。 


情報損失のリスクを少なくするため、定期的に情報をバックアップする 
必要があります。 

注意：情報を復元すると、現在 iPAQ Pocket PC に保存されている情報は、 
バックアップファイルに保存されている情報に置き換えられます。 
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iPAQ Backup を使用したバックアップまたは復元 

iPAQ Backup を使用すると、データがバックアップファイルに保存され 
ます。保存するファイル名と保存場所を指定できます。 iPAQ Backup で 
は、メモリカード、メインメモリ、または [iPAQ File Store ] フォルダに 
バックアップファイルを保存できます。情報をパックアップまたは復元 
する前に、 iPAQ Pocket PC のすベてのプログラムを終了してください。 

iPAQ Backup を使用してバックアップまたは復元を行うには、以下の手順 
で操作します。 

1. [ スタート ]—[ プログラム ]— [iPAQ Backup ] タブの順にタップします。 

2. すぐにバックアップまたは復元する場合は、 [即時バックアップ ] ま 
たは [ 即時復元 ] ボタンをタップします。 

各種設定を行う場合は、 [ オプション ]—[ 拡張モードへ切り替え ] の順 
にタップしてから [ バックアップ ] タブまたは [ 復元 ] タブをタップし 
ます。 

3. バックアップまたは復元するファイルやフォルダを選択します。 

4. バックアップされたデータを格納する場所を選択します。 

5. バックアップまたは復元のオプションを設定して、 [0 K ] をタップし 
ます。 

6. [バックアップ |または [ 復元 ] ボタンをタップし、次の画面で [ スタート ] 
ボタンをタップします。 

ActiveSync を使用したバックアップまたは復元 

Microsoft ActiveSync のパックアップ機能を使用すると、 HP iPAQ の情報 
のパックアップを作成し、復元できます。データ損失のリスクを少なく 
するには、定期的にデータをパックアップします。 


注 ： ActiveSync のパツクアツプ機能を使用する前に、まず Companion CD 
から ActiveSync をインストールする必要があります。 
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バックアップまたは復元を実行する前に、 Pocket PC のすベてのプロダラ 
ムを終了してください。 

バックアップ/復元を実行するには、以下の手順で操作します。 

1. HPiPAQ をホスト PC に接続します。 

2. ホスト PC で、[スタート]—[プログラム] —[ MicrosoftActiveSync ] の順 

にクリックし、 Active Sync を開きます。 

3. ActiveSync で、[ツール] — [バックアップ/復元]の順にクリックしま 
す。 

4. [バックアップ]タブまたは[復元]タブを選択し、次にオプションを選 
択します。 

5. [バックアップ]または[復元】をクリックします。 

Pocket Informant の使用 

Pocket Informant では、 Pocket PC の高性能なツールを使用して、連絡先、 
予定表、および仕事といった内蔵のアプリケーションの機能を強化しま 
す。また、 Pocket Informant は ActiveSync による同期を行っている間も使 
用できます。 


注： Pocket Informant は、 Pocket PC を初めて使用するときにデフオルトで 
オンになっています。 


Pocket Informant を使用しな V 、場合は、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから、[プログラム] — [Pocket Informant ] の順に 

タップします。 

2. [サボート]アイコン _ をタップしてから、[サボート] — [システムの 
PIM シヨートカットを書き替える]の順にタップします。 

注： Pocket Informant をオフにした場合は、変更を有効にするためにソフ 
トリセットを実行する必要があります。 
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Pocket Informant のツールバー 

ツールバーで使用可能な5つの主なコンポーネントは、予定表、連絡先、 
仕事、メモ、および検索です。これらのコンポーネントは、コマンド 
パーの すぐ上にあります。 


コンポーネント 

機能 

予定表 

連絡先や他の機能と完全に統合されたスケジューリング機能。 
予定表は、仕事、日付、週、または月ごとに表示できます 

メモ 

ユーザ自身が作成または録音した通知（メモ） 

仕事 

個人または職場関連の、完了させたい用事（または作業）。仕事 
は1回または複数回（繰り返しの仕事）設定できます 

連絡先 

組織の内外の知人のリスト。住所、電子メールアドレス、電話 
番号、 FAX 番号など、数種類の情報を保管できます 

検索 

ワイルドカード、日付範囲（期間）、および指定したカテゴリ 
フィルタで検索できます 


メニューとオプション 

Pocket Informant では、画面の下部に次のメニューおよびオプションが表 
示されます。 

新規 ® H k t # -= ▲ A ▲ 


■ [新規] ボタンは、新規データを入力するか、既存のデータを編集す 
るときにタップします。 

■ [サポ _ 卜] メニュ 1 一では、カラ'ースキ'ームの変更、オプションの表 
示、スクリーンショットのキヤプチヤ、予定表のインポ'—卜/エクス 
ポート、および pi データの管理を行うことや、データ交換のために 
赤外線通信機能をオンにすることができます。 

■ [今日へ移動] ボタンをタップすると、予定表ビュー内の現在の日付 
に直接移動します。 
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■ [ ツールバー ] ボタンは、画面の上部にある [ 検索バー]、[新しいエン 
トリパー ] 、 [ 文字タブバー ]([ 連絡先 ] で使用される）という3つの 
使用可能なツールパーを切り替えるオプションを提供します。 

■ [ カレンダーの表示設定 ] メニューは、予定表ビュー（ [ 計画表 ] 、 [ 日]、 
[週]、または[月]ビュー）や、その他の頻繁に変更されるオプション 
を切り替えるために使用されます。 

TodayPanel Lite の使用 

TodayPanel Lite は、さまざまなオプションの表示および変更をすばやく 
行うことができる、 [ Today ] 画面のプラグインです。変更できるオプショ 
ンは、以下のとおりです。 


アイコン 

名称 

説明 

m 

I'odayPanel Lite 

TodayPanel Lite のオプシヨンの変更、 [Today] 画面の設定、および 
Pocket PC の電源切断を行います 


バッテリ電源 

バッテリ残量の表示、スタンバイ期間の設定、 Pocket PC の電源 
が切れるまでの時間の設定、および USB 充電の方法の設定を行い 



ます 


メインメモリ 

Pocket PC のメインメモリの容量を表示します。また、実行中の 
すべてのプログラムの表示、切り替え、および終了もこの画面か 



ら行うことができます 

M 

スト レー ジ 
力ードのメモリ 

ストレージカードのメモリ容量、または iPAQ File Store に割り当 
てられたメモリの容量を表示します。また、実行中のすべてのプ 
ログラムの表示、切り替え、および終了もこの画面から行うこと 
ができます 


9 


バックライト 


Pocket PC のバックライトのオプションの表示または変更を行い 
ます 
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TodayPanel Lite を使用するには、 [ Today ] 画面からアイコンを選択して 
タップし、必要に応じて設定を変更してから [0 K ] をタップします。 



TodayPanel Lite では、アイコンの表示を下の図のようなコンパクトモー 
ドに変更して、 [ Today ] 画面の表示領域を増やすことができます。また、 
メモリおよび記憶領域の設定を変更して、メモリの容量をファイルサイ 
ズではなくパーセントで表示することもできます。 



ユーザーズ ガイド 


6—15 




















アプリケーション 


コンパクトモードに変更するには、以下の手順で操作します。 

1. 逐 — [オプション] の順にタップして、 TodayPanelLite アプリケーショ 

ンを起動します。 

2. [表示モード] リストボックスをタップして、 [コンパクト表示] を選択 
します。 

3. [色...] をタップしてバーの色を変更し、 [ OK ] をタップします。 

メモリおよび記憶領域をパーセントで表示するには、以下の手順で操作 
します。 

1. [オプション] の順にタップして、 TodayPanelLite アプリケーショ 
ンを起動します。 

2. [メモリ表示形式] リストボックスまたは [記憶領域表示形式] をタッ 

プして、パーセントによる表示を選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 


TodayPanel Lite を [Today] 画面から削除するには、以下の手順で操作しま 
す。 

1. [スタート] メニューから、 [設定]— [ Today ] 画面 — [アイテム] タブの 順 

にタップします。 

2. [TodayPanel] チェックボックスのチェックをオフにして、 [0K] をタッ 
プします。 

iTask の使用 

iTask アプリケーション （ iPAQ タスクマネージャとも呼ばれます）を使 
用すると 、 iPAQ Pocket PC 上で特に頻繁に使用する機能にすばやくアク 
セスできます。 

iTask からは、すでに実行中のタスクの管理、新しいプログラムの起動な 
どができます。現在 Pocket PC 上で実行中の各タスクは、リストに表示さ 
れます。 
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タスクをタップすると、現在のプログラムが前面に出ます。タップした 
ままにすると、[ タスク ]メニューが起動されます。 


iTask を起動するには、[ スタート ]メニューから、[ プログラム ] —[ iTask ] の 

順にタップします。 


注:現在使用しているアプリケーションから、最後に実行したアプリケー 
シヨンに切り替えるには、 iPAQ Pocket PC の前面にある iTask ボタン（ご） 
を押したままにします。 


プリントマネージャの使用 

プリントマネージャを使用すると、 Pocket PC. から Bluetooth プリンタ、赤 
外線プリンタ、およびネットワークプリンタに直接印刷できます。セッ 
トアップおよびインストールについて詳しくは、 Companion CD に収録さ 
れている『プリントマネージャ』を参照してください。 


HP iPAQ で使用可能なプログラム 

次ページの表で説明するソフトウエアプログラムは、 iPAQPocketPC に 
プリインストールされています。これらのプログラムの使い方について 
詳しくは、 iPAQPocketPC のヘルプファイルを参照してください。ヘル 
プファイルを参照するには、 [スタート ト[ ヘルプ ]の順にタップして、プ 
ログラムを選択します。 

さらに 、 [Pocket PC の基本 ]に Pocket PC. の操作に関する手順が説明されて 

います 。 [Pocket PC の基本 ]を参照するには、[ スタート ]メニューー> [ヘル 
プト [Pocket PC の基本 ]の順にタップします。 


注 ： Pocket PC のバッテリが放電しても、プリインストールされているプ 
ログラムは削除されません。 
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HP iPAQ ソフトウェア 

機能 

HP ァセットビューァ 

システムおよびその構成に関する詳細情報を表示します 

Bluetooth マネージャ 

他の Bluetooth デバイスとの間にすでに設定されている接 
続を管理します 

Bluetooth Phone Manaaer 

(サポートされている機種が 
限定されています） 

携帯電話および携帯電話のサービスプロバイダを使用し 
た、お使いの Pocket PC でのインターネット接続を管理し 
ます。また、 Pocket PC と携帯電話間の Bluetooth の接続処 
理を簡略化します 

ボタンロック 

この機能を有効にすると、 Pocket PC がスタンバイモード 
の時に、電源ボタン以外のすべてのボタンが無効になりま 
す。これにより、誤ってデバイスの電源を入れてしまうこ 
とを防止できます 

ClearVue プレゼンテーション 
ビューァ 

作成されたプレゼンテーションを表示したり、スライドを 
表示させる順番に並べ替えたリストを作成したりできま 
す 

ClearVue PDF ビユーア 

PDF ファイルの表示を可能にします 

DockWare 

PocketPC で、カスタマイズ可能なデスクトップ時計、写 
真、スライドショー、スクリーンセーバ、および予定表 
を表示します 

HP Image Zone 

個々の画像を表示し、スライドショーを実行します。ま 
た、デジタルカメラの SD メモリカードから画像を表示し 
ます 

HP ProtectTools 

Pocket PC にソフトウェアのセキュリテイ機能を追加し 
て、機密データを保護します 

iPAQ Backup 

バッテリの放電、不用意な削除、またはハードウェア 
の障害による損失から保護するため、データをバック 
アップします 

iPAQ Wireless 

お使いの Pocket PC の、すべての無線機能を集中的に制御 
します。無線機能のオン/オフを切り替えたり、無線 LAN 
や Bluetooth の設定を変更したりできます 

(続く） 
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(続き） 

HP iPAQ ソフトウェア 

機能 

iTask 

お使いの iPAQ Pocket PC で特に頻繁に使用する機能にす 
ばやくアクセスできます 

Pocket Informant 

Pocket PC の高性能なツールを使用して、連絡先、予定表、 
および仕事といった内蔵のアプリケーションの機能を強 
化します 

プリントマネージャ 

Bluetooth 接続、赤外線接続、およびネットワーク接続を 
使用した無線印刷を可能にします 

セルフテスト 

デバイスの基本的な診断テストを実行します 

Synaptics NavPoint 

Pocket PC のタ ッチパッ ドまたは力ーソルの設定を変更 
します 

TodayPanel Lite 

バッテリ、メモリ、記憶領域、およびバックライトのオプ 
ションにすばやくアクセスできます 

次の表に 、 iPAQ Pocket PC に含まれる Microsoft Windows Mobile ソフト 

ウエアプログラムを示します. 

Microsoft Windows Mobile 

ソフトウェア 

機能 

ActiveSync ® 

Pocket PC とホスト PC との間の情報を同期し、両方のデバ 
イスで最新の情報を保持できるようにします。ホスト PC 
にクレードルと iPAQ Pocket PC を接続する前に、必ず 
ActiveSync をインス1ルしてください 

電卓 

計算や通貨の変換を行います 

予定表 

会議やその他の予定を作成し、予定を通知するアラームを 
設定します。その日の予定は [ Today ] 画面に表示されます 

連絡先 

友人や同僚の電子メールアドレスや電話番号の一覧を作 
成します 

(続く） 
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(続き） 

Microsoft Windows Mobile 

ソフトウェア 

機能 

受信トレイ 

iPAQ Pocket PC の受信トレイ、またはホスト PC の受信卜 
レイ （ActiveSync がインストールされている場合）を使用 
して、インターネット電子メールメッセージを送受信しま 
す。電子メールの送受信には、インターネットサービス 
プロバイダ （ ISP ) または勤務先で提供された電子メール 
アドレスが必要です 

メモ 

手書きまたはキ_ボ_ドから入力されたメモや図形を作 
成し、録音を行います 

Password 

デバイスにアクセスするためのパスワードを設定するこ 
とで、デバイスを不正な使用から保護します。 HP Protect 
Tools が有効な場合、 Microsoft Password は無効になります 

Pocket Excel 

ブックの作成および編集、またはホスト PC で作成された 
Excel ブックの表示および編集を行います 

Pocket Internet Explorer 

同期またはインターネットへの接続によつて、インター 
ネットの閲覧およびページのダウンロードを行います 

Pocket Word 

新しい文書の作成や、ホスト PC で作成された Word 文書の 
表示および編集を行います 

設定 

バックライト、時計、メモリ、電源、地域設定、 [ Today ] 画 
面、音声、および通知などの設定画面に簡単にアクセスで 
きます 

仕事 

作業予定を表示します 

Terminal Services Client 

Pocket PC からホスト PC にログオンし、ホスト PC 上のすべ 
てのプログラムを Pocket PC から使用します (Windows 
2000および XP 以降） 

Windows Media Player 9 シリーズ 

お使いのデバイスで Windows Media 形式または MP 3 形式 
のデジタルオーディオおよびビデオファイルを再生しま 
す 
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HP ProtectTools を使用すると、デバイス上でセキュリティ保護を行うこ 
とができ、 HP iPAQ Pocket PC 上の重要な情報が失われる危険性を最小限 
にとどめることができます。 HP ProtectTools には、強力な認証機能と、電 
子メール、予定表、連絡先、メモ、および [My Documents ] フォルダに保 
存されているすべてのデータを暗号化する機能が搭載されています。ま 
た、拡張カードに保存されているデータを暗号化することもできます。 

/\注意： HP ProtectTools には、 Pocket PC 本体および格納されているデータ 
を保護する強力な機能が搭載されています。 Pocket PC にアクセスすると 
きに、 PIN またはパスワードを使用するように設定できます。 PIN または 
パスワードを忘れてしまった場合は、予備の質問に回答することでデバ 
イスにアクセスできます。 PIN またはパスワード、さらに質問と回答を 
忘れてしまった場合、デバイスのロックを解除する方法はありません。 
その場合はデバイスをリセットする必要があり、 iPAQ File Store に格納 
されているデータも含めて iPAQ Pocket PC 上のデータは すべて 失われま 
す。 PIN またはパスワード、および質問と回答を忘れないようにしてお 
くことをお勧めします。 


セキユリティのセットアップ 

セキュリティのセットアップは一度だけ行う必要があります。その後は 
再度セットアップ手順を実行しなくても、セキュリティ設定を変更する 
ことが可能です。詳しくは、この章の 「セキュリティ設定の管理」 を参 
照してください。 
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iPAQ Pocket PC のセキュリティをセットアップするには、以下の手順で 
操作します。 

1. [Today] 画面で、[スタートト[設定卜[個人用]タブ —[HP ProtectTools] 

の順にタップします。 

2. セキュリティ設定の画面に 、 「HP ProtectTools のセキュリティをデバ 
イスに設定しますか?」というメッセージが表示されるので、[はい] 
をタップします。 

3. [ロックの設定]画面で、次のどちらかを選択します。 

□ [デバイスをロックする] : HP iPAQ へのアクセスの 認証時に PIN 
またはパスワードを要求することでデバイスを保護します。 

□ [ログオフする]: PIN またはパスワードを要求することでデバイ 
スを保護します。また、すべてのプログラムを停止させ、デー 
夕を暗号化します。デバイスを最後に使用した時点からデータ 
の暗号化を開始するまでの待機時間を設定することもできま 
す。 


注：暗号化と複号化には時間がかかるため、デバイスを頻繁に使用する 
場合は、待機時間を長く設定することをお勧めします。 

4. [次へ]をタップします。 

5. [ロック解除の設定 ] 画面で 、 HP iPAQ のロックを解除する方法と、次 
の各設定について試行できる回数を設定します。 

□ [4 桁の PIN ] : 4桁の数字 

□ [パスワード]: 任意の長さの英数字の組み合わせ 

□ [ 強力な英数字のパスワード ]: 大文字、小文字、および数字を 
それぞれ少なくとも1文字含んだ8文字以上の英数字 

6. [次へ]をタップします。 

7. [フエールセーフの設定]画面で次の設定を行います。 

□ ヒントの質問に対する回答を試行できる回数を選択します。 
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□ ヒントの質問に設定された回数以内で回答できなかった場合の 
デ パイスの 動作を選択します。 


注：デフォルト設定の[質問を再試行する前に一時停止する]を選択する 

ことをお勧めします。 


□ ハードリセット後にセキュリティを維持するかどうかを選択 
します。 


注： この オプションを選択して、 iPAQ Pocket PC に格納されているデ ー 
夕がハードリセット後にも保持されるようにすることをお勧めします。 

8. [次へ]をタップします。 

9. [暗号化の設定】画面で次の設定を行います。 

□ 暗号化の強度を次から選択します。 

♦ [ Lite ] は最速ですが安全性の低いアルゴリズムです。 

♦ [ Blowfish ] は高速かつ安全なアルゴリズムです。 

♦ [Triple DES ] および [ AES ] は安全性が最も高いアルゴリズム 
です。 


注：デフオルト設定の [ AES ] を選択することをお勧めします。 


□ 暗号化するデータを選択します 。 [My Documents ] フォルダを暗 
号化する場合は、メディアファイル（オーディオ、ビデオ、画 
像ファイルなど）も暗号化するかどうか選択できます。通常、 
メディアファイルはその他のファイルタイプよりも暗号化と 
複号化に時間がかかります。 

□ 暗号化の状態を表示するかどうかを選択します。このオプシヨ 
ンを選択すると、暗号化と複号化の処理を監視できます。詳し 
くは、この章の 「データの暗号化と複号化」 を参照してください。 

10. [次へ]をタップします。 
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11. [ セキュリティ設定の完了 ] 画面で [ 継続 ] をタップして、 PIN またはパ 
スワードを作成し、ヒントの質問に対する回答を入力します。 

12. PIN またはパスワードを入力する前に、パスフレーズを作成するよ 
うに要求されます。 [ OK ] をタップし、画面の指示に従いパスフレー 
ズを作成します。 


注：パスフレーズは毎日思い出す必要のあるものではありませんが、今 
後のために覚えておく必要があります。パスフレーズについて詳しくは、 
[詳細情報...]ボタンをタップしてください。 


13. [0 K ] をタップします。 

14. PIN またはパスワードを要求されたら、確認のために2回入力しま 
す。 

15. [ パスワードの設定 ] 画面で、ヒントとなる質問の近くにある左向き 
矢印または右向き矢印をタップして質問を選択します。質問に対す 
る回答を確認のために2回入力します。 

16. [0 K ] をタップします。数秒後に iPAQ Pocket PC が自動的にリセット 
します。[今すぐリセット ] ボタンをタップして、デバイスを直ちに 
リセットすることもできます。 


注：デバイスでリセット処理が完了すると、再度使い始める前に PIN ま 
たはパスワードの入力を要求されます。 
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iPAQ Pocket PC での HP Protecflools の使用 

Pocket PC のロック解除 

Pocket PC のロック解除の際の認証方法は以下のとおりです。 

■ PIN またはパスワードを要求されたら入力します。 PIN またはパス 
ワードを正しく入力すると、デバイスのロックが解除されます。 

■ セットアップ中に選択した試行回数に達しても正しい PIN またはパ 
スワードが入力されないと、設定したヒントの質問が表示されます。 
ヒントの質問に対して正しい回答を入力すると、デバイスのロック 
が解除されます。 


注：認証に成功すると、正しく入力できなかつた認証情報を再設定する 
よう要求されます。たとえば、 PIN を忘れてしまい、ヒントの質問に回 
答してロックを解除できた場合、新しい PIN の入力を要求されます。 


■ ヒントの 質問に正しく回答できない場合、正しい回答を入力するま 
で、次回の ヒントの 質問に回答できるまでの間隔が長くなっていき 
ます。 ヒントの 質問に対する回答を完全に忘れてしまい、それ以降 
試行を繰り返しても思い出せない場合は、 [ 今すぐリセット ] ボタン 
をタップする必要があります。 

注意： [ 今すぐリセット】ボタンをタップすると、 iPAQ File Store を含めデ 
バイス上のすべてのデータが失われます。このオプ シヨ ンを選択する 
と、 iPAQ の初期化処理が完了してから、 iPAQFile Store のリセットに 10 
分以上かかる可能性があることに注意してください。この間に時間切れ 
となることを回避するため、デパイスを外部電源に接続しておくことを 
お勧めします。 

[ 今すぐリセット ] ボタンをタップするのではなくハードリセットを実 
行すると、 iPAQ Pocket PC はデフオルトの設定に戻り、 iPAQ File Store に 
格納されているデータ以外のすべての情報（ファイルや設定など）が失 
われます。この場合にも、 Pocket PC に再度アクセスするには ヒン トの質 
問に回答する必要があります。ハードリセットの実行について詳しく 
は、 「第 1 章 iPAQ Pocket PC の基本知識」 を参照してください。 
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データの暗号化と複号化 

セットアップ時に選択した時間よりも長く iPAQ Pocket PC の電源が切ら 
れていると、データが暗号化されます。電源を入れると、 PIN またはパ 
スワードによる認証を要求されます。認証に成功すると、データは復号 
化されます。暗号化されたデータ量によっては、複号化に数分かかる場 
合があります。 

複号化の処理を監視する方法には、次の2通りがあります。 

■ セットアップ時に [ 暗号化の設定】画面で [ 暗号化の状態を表示する ] 

を選択した場合は 、 HP ProtectTools のウインドウに複号化の状態が 
表示されます。 

■ この状態表示を選択しなかった場合、暗号化と複号化はパックダラ 
ウンドで処理され、その間 Pocket PC で他の操作を行うことができま 
す。 

■ どちらの場合でも、複号化の処理中には [ Today ] 画面最下部のタスク 
バーに青色のロックアイコンが表示されます。 この アイコンが消え 
た場合は、複号化の処理が完了したことを示します。通常、暗号化 
と複号化の処理中には Pocket PC の応答が遅くなります。 
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Microsoft ActiveSync を使用して同期を行う場合は、事前に認証を済ませ、 
複号化の処理を完了させておく必要があります。同期の前に複号化が完 
了していないと、 ActiveSync が起動されない場合があります。この問題 
を回避するには、複号化の完了後にデバイスを一度切断し、再度接続し 
ます。 

ActiveSync で[サーパーとの同期]を有効にしている場合は、同期化を自動 
的に実行するようにモパイルスケジュールを設定しないことをお勧め 
します。 Pocket PC の電源が入っているときには認証と複号化が必要であ 
るため、 HP ProtectTools を有効に設定している場合、同期化の自動処理 
は正しく行われません。その他のサーバベースの同期化製品を使用する 
場合にも、これと同じ問題が発生することがあります。 

HP ProtectTools の設定変更 

PIN 、 パスワード、質問、または回答を簡単に変更することができます。 
変更するには、 [ Today ] 画面最下部のタスクバーに表示されている黄色の 
ロックアイコンをタップします。 



次の5つのオプシヨンが表示されます。 


■ デバイスの ロック 
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■ ログオフ 

■ パスワードの変更 

■ 暗号化フォルダの管理 
■ セキュリティ設定の管理 

デバイスのロック 

このオプシヨンを選択すると、 Pocket PC を手動でロックすることができ 
ます。デバイスにアクセスするには認証が必要です。データとファイル 
は暗号化されません。 

ログオフ 

このオプシヨンを選択すると、 PocketPC から手動でログオフすることが 
できます。デバイスにアクセスするには認証が必要です。データとファ 
イルは暗号化されます。 


パスワードの変更 

PIN またはパスワードを変更するには、以下の手順で操作します。 

1. [ パスワードの変更 ] をタップします。 

2. 現在の PIN またはパスワードを入力して、認証を受けます。 

3. 変更する情報 （ PIN またはパスワード、または質問と回答の組み合わ 
せ）を選択して、 [ 変更 ] ボタンをタップします。 

4. 画面に表示される指示に従って変更します。 

暗号化フォルダの管理 

デフォルトでは 、 [My Documents ] フォルダのデータはすべて暗号化され 
ます。 [ 暗号化フォルダの管理 ] を選択すると、その他のフォルダにも暗 
号化データを格納できます。拡張カードに保存されたデータを含めるこ 
ともできます。 
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暗号化データを格納するフォルダを選択するには、以下の手順で操作し 

ます。 

1. [ 暗号化フォルダの管理 ] をタップします。 

2. 画面最下部の [ 暗号化フォルダ ] をタップします。 

3. [追加]ボタンをタップします。 

4. 暗号化するフォルダの名前、場所、およびおおよそのサイズを入力 
します。 

5. [0 K ] をタップします。デパイスにより新しい フォルダがフォーマッ 
卜されます。 

6. [ OK ] をタップします。 

セキュリティ設定の管理 

セキュリティを無効にすることや、セットアップ時に選択した設定を変 

更することができます。 

セキュリティ設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. [ セキュリティ設定の管理 ] をタップします。 

2. PIN またはパスワードを入力して、認証を受けます。 

3. セキュリティを無効にするには、 [ セキュリティを無効にする ] ボタ 
ンをタップします。 

4. 以前に選択したセキュリティ設定を変更するには、画面最下部で該 
当するタブをタップし、画面に表示される指示に従ってください。 
表示される画面は、セットアップ時の画面と一致します。詳しくは、 
この 章の 「セキュリティのセットアップ」 を参照してください。 

5. [ プログラム ] タブでは、ログオフ時に停止させないプログラムを指 
定します。詳しくは、 [ プログラム ] タブをタップし、画面最下部の 
[ ヘルプ ] をタップしてください。 
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8 

無線 LAN の使い方 


無線 LAN について 

無線によるアクセスでは 、 HP iPAQ からインターネットに接続するとき 
に、ケーブルの代わりにアクセスポイントを使用してデータを送受信し 
ます。お使いの HP iPAQ は、802.1 lb 無線 LAN への接続、またはその他の 
無線 LAN 対応デバイスへの直接接続が可能です。無線 LAN を使用する 
と、次のことが可能になります。 

■ インターネットにアクセスする 
■ 電子メールを送受信する 

■ 社内ネットワークの情報にアクセスする 

■ 仮想プライベートネットワーク ( VPN ) を使用して、セキュリティ 
保護されたリモートアクセスを行う 

■ 無線 LAN スポットを使用して無線接続する 


注：ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネッ 
トワーク、および Bluetooth 対応デバイスなどのその他の無線通信を使用 
するには、標準の無線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとの 
サービス契約の他に、追加のハードウェアやその他の互換性のある機器 
が別途必要となる場合が あります。 お住まいの地域で利用可能なサービ 
スの内容と適用範囲に ついては、 サービスプロバイダにお問い合わせく 
ださい。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものも 
あります。 一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウェアのイ 
ンストールが必要になる場合が あります。 


ユーザーズ ガイド 


8-1 



無線 LAN の使い方 


無線 LAN の電源のオン/オフ 

HP iPAQ の無線 LAN を使用するには、無線 LAN をオンにして、デバイス 
をセツトアップする必要があります。 


注 ： HP iPAQ の無線 LAN アンテナは、本体の上部にあります。無線 LAN 
がオンになっているときに HP iPAQ の上部を覆うと、信号強度に影響を 
与える場合があります。 



無線 LAN をオンまたはオフにするには、以下の手順で操作します。 

1. [Today】 画面で、画面下部にあるコマンドバーの [iPAQ 無線]アイコン 
( Kj )) ) をタップします。 

2. [Wi-Fi] ボタンをタップします。 

無線 LAN の電源がオンになると、 [iPAQ Wireless】 画面の無線 LAN の 
アイコンが灰色からオレンジ色に変わり、次に緑色に変わります。 
また、本体の左上隅にある無線 LAN インジケータも青色に点灯し 
て、無線 LAN または Bluetooth がオンであることを示します。 


注：青色のインジケータは無線 LAN がオンであることを示しますが、必 
ずしも他のデパイスまたはアクセスポイントとの接続が確立されたこ 
とを意味するものではありません。 


無線 LAN がオフになると、無線 LAN のアイコンが緑色から灰色に変 
わります。 
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無線 LAN の使い方 


注：アクセスポイントおよびネットワークによっては、；^部の節電モー 
ドをサポートしていない場合もあります。接続できない無線ネットワー 
クがある場合は、無線 LAN の節電モードをオフにしてから接続してみて 
ください。 


ネットワークへの自動接続 

1. 1つ以上のブロードキャストネットワークが存在する場合、ナビゲー 
シヨン バーに [ネットワークインジケータ] アイコン （ 安 ） が表示 
されます。接続するネットワークをタップした後、ネットワークの 
接続先としてインターネット（プロキシ設定を使用しない）または 
社内ネットワーク（プロキシ設定を使用）をタップします。 

2. ネットワークキー ( WEP ) の入力を要求された場合は、ネットワー 
クキーを入力してから [接続] をタップします。ネットワークキーが 
わからない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

新しいネットワーク設定の手動入力 

無線ネットワークは、ネットワークが検出されたときに（ナビゲーシヨ 
ンバ'一に[ネットワークインジケータ ] アイコンが表示されます）自動的 
に追加されます。または、設定情報を入力して、手動で追加することも 
できます。無線ネットワークを手動で追加するには、以下の手順で操作 
します。 

1. 無線 LAN がオンであることを確認します。 

2. [ 接続 ] アイコン （‘♦ またはべ <) — [ 設定】 —[ 詳細設定 ] タブ—[ネット 
ワークの選択 ] ボタンの順にタップします。 

3. ISP を使用してインターネットに接続するか 、 VPN (仮想プライべ一 

トネットワーク）を使用して社内ネットワークに接続するために使 
用するネットワーク名を、入力または選択（または[追加]をタップ） 
します。手順が完了したら [0 K ] をタップします。 

4. [ 接続】画面から [ ダイヤル情報 ] および [ 例外設定 ] のセットアップを行 
い、 [0 K ] を選択します。 
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次の手順では、ネットワークインタフェースカードのセットアップにつ 
いて説明します。 

5. [iPAQ Wireless ] 画面から、無線 LAN の [設定] ボタンをタップします。 

6. [ワイヤレスネットワークの構成]画面で[新しい設定の追加]を選択 

して、無線ネットワークの設定を開始します。 


注：手順3でネットワークが検出された場合、 SSID は自動的に入力され、 
変更できません。 


7. [ネットワーク名]ボックスに SSID を入力します。 

8. [接続先]ボックスで、接続先ネットワーク（[インターネット設定]ま 
たは[社内ネットワーク設定])を選択します。 

9. 一時的な接続先に接続したい場合は、[これはデバイスとデバイス 
( ad - hoc ) の接続です]チェックボックスをタップします。 

10. 認証情報が必要な場合は、[ワイヤレスネットワークの構成]画面か 

ら[ネットワークキ ー] タブをタップします。 


注：認証情報が必要かどうかわからない場合は、ネットワーク管理者に 
問い合わせてください。 


11. 使用するネットワーク認証の種類を設定するには、次の項目を選択 
します。 

a . 共有キー認証を使用するには、 [認証] リストボックスをタップし 
ます。[ネットワークキー]ボックスにネットワークキーを入力 
します。 

b . データ暗号化を使用するには、[データ暗号化]リストボックスを 
タップします。 

c . ネットワ'ータキ 1 一がネットワ'ークによって自動的に入力され 
る場合は、[自動的に提供されるキーを使用する]チ:^ックボッ 

クスをタップします。 
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12. セキュリティを高めるには、 [802. IX]タブをタップしてから [IEEE 
802.IX ネットワークアクセスコントロールを使用 ] チェックボッ 

クスをタップします。 この オプションは、ネットワーク環境によつ 
てサポートされている場合にだけオンにしてください。詳しくは 
ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

13. [EAP の種類 ] リストボックスから適切なものを選択します。 

14. ネットワーク設定の入力が完了したら [OK] をタップし、次にもう一 
度 [OK] をタップしてこのメニューを終了します。 

アクセスするネットワークの検索 

設定したネットワークは、優先するネットワークとして [iPAQ Wireless] 
画面—無線 LAN の [ 設定 ] ボタン— [ ワイヤレスネットワーク ] リストボッ 
クスの順に選択して一覧表示させることができます。優先するネット 
ワークだけに接続することも、優先するネットワークだけでなく使用可 
能なすべてのネットワークを Pocket PC が検索するように指定すること 
もできます。 

1. [iPAQ Wireless] 画面から、無線 LAN の [ 設定 ] ボタン— [ ワイヤレス ] 夕 
ブの順にタップします。 

2. [ アクセスするネットワーク ] ボックスで、接続するネットワークの 

タイプ （ [ 利用可能なすべて ] 、 [ アクセスポイントのみ]、 または [コ 
ンピュータとコンピュータのみ ]) をタップします。 

3. 設定済みのネットワークにだけ接続するには、 [未設定のネットワー 

クを自動的に検出して通知する ] チェックボックスをオフにしま 
す。 


注： [ 未設定のネットワークを自動的に検出して通知する ] チェック 
ボックスをオンにした場合、 Pocket PC が新しいネットワークをすべて検 
出するので、新しい接続を設定できます。 
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無線ネットワーク設定の管理 

無線ネットワークの管理では、ネットワーク設定の変更が必要になる場 
合があります。次の2つの項目では、使用可能な無線ネットワーク設定の 
表示、編集、および削除の方法について説明します。 

無線ネットワークの表示または編集 

既存または使用可能な無線ネットワークを表示または編集するには、以 
下の手順で操作します。 

1. 無線 LAN がオンになっていることを確認します。 

2. [iPAQ Wireless 】 画面から、無線 LAN の[設定]ボタン—[ワイヤレス]夕 
ブの順にタップします。 

3. [ワイヤレスネツトワーク]ボックスで、目的のネットワーク名をタッ 
プします。 

4. 既存の設定を必要に応じて編集した後、 [0 K ] をタップして変更を保 
存します。 

無線ネットワークの削除 

既存または使用可能な無線ネットワークを削除するには、以下の手順で 
操作します。 

1 . 無線 LAN の電源がオンになっていることを確認します。 

2. [iPAQ Wireless 】 画面から、無線 LAN の[設定]ボタン—[ワイヤレス]夕 
ブの順にタップします。 

3. [ワイヤレスネットワーク]ボックスで、削除したいネットワークを 
タップして押さえたままにします。 

4. [設定の削除]をタップします。 
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信号強度と状態の監視 

HP iPAQ と アクセス ポイントとの間の無線 LAN 接続の信号強度を確認す 
るには、以下の手順で操作します。 

1. ナビゲーシヨンバーの[接続]アイコン（'または ♦&) をタップし 
ます。 

2. [接続] ボックスが表示されて 、 HP iPAQ の接続先ネットワークのタイ 

プ（[社内ネットワーク]または[インターネット]など）と信号強度を 

示すアイコンが表示されます。 


注：ネットワークに接続していない場合は、 [信号強度] アイコンは表示 
されません。 

3. 接続設定を変更するには、[設定】をタップします。 

4. [接続]ボックスを閉じるには、[非表示】ボタンをタップします。 

上級者向けネットワーク設定 

次の いくつかの 項目では、ネットワーク設定のセットアップ方法および 
変更方法に ついて 説明します。これらの操作を行うことで、 HPiPAQ を 
他のネットワークと通信できるようになります。 
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上級者向け無線 LAN 用語 

無線 LAN テクノロジを利用する前に、次の用語を理解しておくことをお 
勧めします。 


用語 

定義 

暗号化 （ WEP ) または 

IEEE 802 .IX 

802.11ネットワークを権限のないアクセスから保護 
するための一連のセキュリティサービス 

アドホック 

このモードではアクセスポイントを使用せず、ピア 
ツーピアネットワーク通信で使用されます 

DNS 

(ドメインネーム 
システム） 

インターネットのドメイン名を、対応する IP アドレ 
スに置き換えるシステム。ドメイン名は、インター 
ネットのアドレスを覚えやすい名前にしたものです 
(たとえば、 xxx . xxx . xxx.xxx といった1 P アドレスでは 
なく www . horseshow.com とするなど） 

無線 LAN スポット 

無線アクセスポイントを提供する公共または私的エ 
リア。図書館やインターネットカフェなどでは、無 
線 LAN スポットを利用して無線接続ができる場合が 
あります 

インフラストラクチヤ 

この接続モードでは無線アクセスポイントを使用し 
てネットワークに接続します 

IP (Internet Protocol ) 

アドレス 

インターネット上の情報（バケット単位で送信され 
ます）の送信元または受信先を識別するための数字 

SSID またはネットワーク名 

SSID はサービスセット識別子 (ServiceSet Identifier ) 

の頭文字です。この識別番号には最大32文字を使用 
でき、大文字と小文字が区別されます 

TCP/IP 

(伝送制御プロトコル/ 
インターネットプロトコル） 

インターネットで利用される基本的な通信言語（プ 

口トコル） 

無線アクセスポイント 

ネットワーク（追加のハードウェア）への無線接続 
を提供するアクセスポイント 

WINS (Windows インター 
ネットネームサービス） 

ワークステーシヨンのマシン名および場所を IP アド 
レスと関連付けるシステム 


ユーザーズ ガイド 


8-8 






無線 LAN の使い方 


■ P アドレスの検索 

無線ネットワークで使用されている IP アドレスを調べるには、以下の手 
順で操作します。 

1. 無線 LAN がオンになっていることを確認します。 

2. [接続] アイコン（，または 《 ） 一 [設定]—[詳細設定] タブ— [ネット 

ワークの選択] ボタンの順にタップして、ネットワークに接続します。 

すでにネットワークに接続されている場合は、手順 5 に進みます。 

3. 使用するネットワーク名を選択し、 ISP を使用してインターネットに 
接続するか VPN (仮想プライベートネットワーク）を使用して社内 
ネットワークに接続します。ネットワークの管理名を変更または作 
成する場合は、[編集]または[追加]をタップします。この手順が完了 
したら [0K] をタップします。 

4. [接続】 画面から [ダイヤル情報] および [例外設定] のセットアップを行 
い、 [0K] を選択します。 

5. [iPAQ Wireless ] 画面から、無線 LAN の [設定】 ボタン— [ネットワーク 
アダプタ] タブの順にタップします。 

6. 適切なアダプタをタップして、設定を変更します 。 [IP アドレス] ボッ 
クスに IP アドレスが表示されます。 
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TCP / IP 設定の変更 


注：現在、ほとんどのインターネットサービスプロバイダ (ISP) とプ 
ライべートネットワークは、動的割り当て ip アドレスを使用していま 
す。 ISP またはプライベートネットワークが動的割り当て ip アドレスを 
使用している場合、 TCP/IP (伝送制御プロトコル/インターネットプロ 
トコル）設定を変更する必要はありません。 ISP またはプライベートネッ 
トワークが動的割り当て IP アドレスを使用しているかどうか不明な場合 
は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 


TCP/IP 設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1 .ISP またはネットワーク管理者に IP アドレス、サブネットマスク、お 
よびデフォルトゲートウェイ（必要な場合）を問い合わせます。 

2. 無線 LAN がオンになっていることを確認します。 

3. [iPAQ Wireless] 画面から、無線 LAN の[設定]ボタン— [ネッ トワーク 
アダプタ]タブの順にタップします。 

4. [ネッ トワーク カー ドの接続先]ドロップダウンボックスで、[既定の 
インターネット設定]または[既定の社内ネットワーク設定]をタップ 

します。 


注：自宅から ISP に接続する場合は、[既定のインターネット設定]をタッ 

プします。職場で社内ネットワークなどのプライべートネットワークに 
接続する場合は、[既定の社内ネットワーク設定]をタップします。 

5. [アダプタをタップして設定を変更します】ボックスで、 [HPiPAQ 
Wi-Fi Wireless Adapter] をタップします。 

6. [IP アドレス]タブをタップします。 

7. [特定の IP アドレスを使用する]をタップして、必要な情報を入力しま 
す。 

8. 設定を保存するには [OK] をタップします。 
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DNS および WINS 設定の変更 


注：現在、ほとんどのインターネットサービスプロバイダ ( ISP ) とプ 
ライべートネットワークは、動的割り当て ip アドレスを使用しています。 
ISP またはプライベートネットワークが動的割り当て IP アドレスを使用 
している場合 、 DNS (ドメインネームシステム）および WINS (Windows 
イ ンターネットネ 1 ー ムサ， ービス）設定を変更する必要はありません。不 
明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 


IP アドレスの割り当てを必要とするサーバの場合、コンピュータ名を IP 
アドレスにマップする手段も必要な場合があります。 HPiPAQ は、以下 
の2つの名前解決オプシヨンをサポートしています。 

■ DNS 

■ WINS 

サーバ設定を変更するには、以下の手順で操作します。 

1. ISP またはネットワーク管理者に、使用する名前解決、特定のサーバ 
アドレス、代替アドレスが使用可能かどうかを問い合わせます。 


注：代替アドレスがあると、プライマリサーバが使用できない場合でも 
接続できることがあります。 


2. 無線 LAN がオンになっていることを確認します。 

3. [iPAQ Wireless] 画面から、無線 LAN の[設定]ボタン— [ネッ トワーク 
アダプタ]タブの順にタップします。 

4. [ネッ トワーク カー ドの接続先]ドロップダウンボックスで、[既定の 
インターネット設定]または[既定の社内ネットワーク設定]をタップ 

します。 


注：自宅から ISP に接続する場合は、[既定のインターネット設定]をタッ 

プします。職場で社内ネットワ'ークなどのプライべ' —トネットワ'ークに 
接続する場合は、[既定の社内ネットワーク設定]をタップします。 
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5. [アダプタをタップして設定を変更します]ボックスで、 [HPiPAQ 
Wi-Fi Wireless Adapter] をタップします。 

6. [ネームサーバー]タブをタップして、必要な情報を入力します。 

7. 設定を保存するには、 [0K】 をタップします。 

VPN サーバ接続のセットアップ 

VPN 接続では、インターネット経由で社内ネットワークなどのサーバに 
安全に接続することができます。 VPN サーバ接続をセットアップするに 
は、以下の手順で操作します。 

1. ネットワーク管理者に、ユーザ名、パスワード、ドメイン名、 TCP/IP 
設定、および VPN サーバのホスト名または IP アドレスを問い合わせ 
ます。 

2. ナビ ゲーシヨンバーの[接続]アイコン または 《） -> [設定]の 順 
にタップします。 

3. [社内ネットワーク設定]の[新しい VPN サーバー接続の追加]をタッ 

プします。 

4. [新しい接続]画面の指示に従つて操作します。 


注：[新しい接続】ウイザードまたは設定変更中の画面についてオンライ 
ンヘルプを表示するには、 [?] をタップします。 


VPN サーバ接続の変更 

1. 無線 LAN がオンであることを確認します。 

2. ナビゲーシヨンバーの [接続] アイコン U * または も） — [設定] の順 
にタップします。 

3. [社内ネットワーク設定]の[既存の接続を管理卜 [VPN] タブの順に 

タップします。 

4. 変更したい VPN 接続をタップしてから、[編集]をタップします。 

5. [名前]ボックスに新しい接続名（会社名など）を入力します。 
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6. [ホスト名/ IP ] ボックスに、 VPN サーバ名または IP アドレスを入力し 
ます。 

7. [VPN の種類]で、デバイスで使用する認証のタイプをタップします 
([ IPSec / L 2 TP ] または [ PPTP ])。 どちらかわからない場合は、ネット 
ワーク管理者に問い合わせてください。 

8. [次へ] をタップします。 

9. 前の画面で [ IPSec / L 2 TP ] を選択した場合は、その認証の種類をタッ 
プします。[事前共有キー]を選択した場合は、ネットワーク管理者 
から与えられたキーを入力してから [次へ] をタップします。 


注：前の画面で [ PPTP ] を選択した場合、この手順は省略されます。 


10. ネットワーク管理者から提供されたユーザ名、パスワード、および 
ドメイン名を入力します。 


注：ドメイン名が提供されなかった場合は、ドメイン名を入力しなくて 
も接続できます。 


11. 詳細設定を変更するには、[詳細設定]ボタンをタップします。 


注：以下の場合を除き、詳細設定を変更する必要はありません。 

■ 接続先のサーバが動的割り当て IP アドレスを使用しておらず、 TCP/IP 
設定を入力する必要がある場合 
または 

■ サーバの DNS または WINS 設定を変更する必要がある場合 


12. [完了】ボタンをタップして変更を保存します。 

VPN サーバ接続の開始 

VPN サーバ経由の接続を開始するには、無線 LAN の電源がオンになって 
接続されていることを確認してから、 VPN ネットワークを選択します。 
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プロキシサーバ設定のセットアップ 

同期の際に ISP またはプライベートネットワークに接続する場合は、ホ 
スト PC から正しいプロキシ設定をダウンロ 1 ー ドする必要があります。プ 
ロキシ設定がホスト PC になレ、場合やプロキシ設定を変更する必要があ 
る場合は、手動でセットアップする必要があります。プロキシサーバ設 
定をセットアップするには、以下の手順で操作します。 

1 .ISP またはネットワーク管理者にプロキシサーバ名、サーバの種類、 
ポート、使用されている Socks プロトコルのタイプ、およびユーザ名 
とパスワードを問い合わせます。 

2. 無線 LAN がオンであることを確認します。 

3. ナビゲーシヨンバーの [接続] アイコン （， または4)— [設定] の順 
にタップします。 

4. [社内ネットワーク設定] の [プロキシサーバーの設定]—[プロキシの 

設定] タブの順にタップします。 

5. [このネットワークをインターネットに接続する] および [プロキシ 
サーバ _ を使用してインタ _ ネットに接続する] チェックボックス 
をタップします。 

6. [プロキシサーバー] ボックスにプロキシサーバ名を入力します。 

7. ポート番号またはプロキシサーバの種類の設定を変更する必要が 
ある場合は、 [詳細設定] ボタンをタップして、必要な設定を変更し 
ます。 

8. [ OK ] をタップします。 
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無線 LAN セキュリティプロトコルユーティリティ 

お使いの HP iPAQ は、無線暗号化の IEEE 802. IX 標準をサポートしてお 
り、この機能をサポートするネットワークに接続する場合に活用できま 
す。次の機能を設定する場合は、接続するネットワークの管理者にお問 
い合わせください。 

802. IX 証明登録 

このューティリティ を使用すると、証明用の サーバにューザ 証明を要求 
することができます。証明を取得してお使いの HPiPAQ に保存しておく 
と、802. IX プロトコルの1つを使用しているネットワークへのアクセスが 
可能になります。これらのプロトコルからどれを選択するかについての 
情報は、この章の 「新しいネットワーク設定の手動入力」 を参照してく 
ださい。 

証明を取得するには、次の手順で操作します。 

1. HPiPAQ を、証明用サーバと同じネットワーク上にあるホスト PC と 
ActiveSync で接続していることを確認します。 

2. [スタート]—[設定卜[システム]タブ証明書]の順にタップします。 

3. ューザ名、パスワード、および証明を取得するサーバを入力して、 
証明要求フォームへの記入を完了します。 

4. [証明の取得]ボタンをタップして、サーバから証明を取得します。画 
面下部の ステータスボックスに、 証明の取得に成功したか失敗した 
かが表示されます。 


注：登録用ツールは 、 Microsoft Certificate サーバとのやり取り専用に設計 
されています。その他の証明認証用サーバを使用する場合は、登録用の 
アプリケーシヨンをカスタマイズする必要があります。このカスタマイ 
ズは 、 Embedded Visual C 4.0 ツ^ールおよび Software Development Kit for 
Windows Mobile 2003 -based Pocket PCs を使用して行えます。 
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無線 LAN の使い方 


LEAP 登録ユーティリティ 

Cisco LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol ) は、ユ' —ザ名 

とパスワードの組み合わせを使用して無線クライアントから無線ルータ 
へのアクセスを認証する、802 .IX 認証プロトコルです。 

LEAP で認証されるネットワークにログオンするには、 LEAP 登録ユー 
ティリティを使用する必要があります。この他のほとんどの種類のセ 
キュリティが確保されているネットワークは、 HP iPAQ 無線 LAN 接続ソ 
フトウエァによって自動的に設定されます。ただし、 LEAP 認証式ネット 
ワークでは、このユーティリティを使用しての最初の登録が必要です。 
一度この種類のネットワークで認証されてアクセスできれば、 LEAP 認証 
式ネットワークにいつでも自動的に接続されるようになります。 

LEAP ユーティリティを登録するには、次の手順で操作します。 

1. [スタートト[設定卜[接続]タブ— [ LEAP ] の順にタップします。 

2. [新規]をタップして LEAP プロファイルを作成します。 LEAP プロファ 
イルには以下の情報が必要です。 

□ SSID 

□ ドメイン 

□ ユーザ 名 

□ パスワード 

□ LEAP サーバによって必要とされている認証の種類 

3. LEAP プロファイルを変更するには、[無線 LEAP リスト]からプロファ 
イルを選択して[編集]をタップします。[無線 LEAP リスト]のエントリ 
をタップすることでも、 LEAP プロファイルを変更できます。 

4. LEAP プロファイルを削除するには、[無線 LEAP リスト]からプロファ 
イルを選択して[削除】ボタンをタップします。 
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Bluetooth の使用 


お使いの iPAQ Pocket PC には Bluetooth 技術が内蔵されているため、短距 
離接続を行うことができます。また、高速で信頼性の高い、安全な無線 
通信を実現します。 

Bluetooth をオンにすると、約10 m 以内にある2つの Bluetooth デバイス間で 
情報を送信したり、無線通信を利用して次の操作を実行したりすること 
ができます。 

■ 連絡先、予定表項目、仕事の交換 
■ 名刺の送信または交換 

■ フアイルの転送 

■ ActiveSync 接続を利用したホスト PC との同期 

■ Bluetooth 対応の携帯電話とのパートナーシップおよび無線モデムと 
しての携帯電話の使用 

■ 他の Bluetooth デバイスとの接続（仮想 COM ポート） 

■ Bluetooth プリンタへの印刷 

■ パーソナルエリアネットワーク （ PAN ) の 作成による チャットや 
ゲーム 
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注： ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネッ 
トワーク、および Bluetooth 対応デバイスなどのその他の無線通信を使用 
するには、標準の無線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとの 
サービス契約の他に、追加のハードウ： II アやその他の互換性のある機器 
が別途必要となる場合が あります。 お住まいの地域で利用可能なサービ 
スの内容と適用範囲については、サービスプロ パイ ダにお問い合わせく 
ださい。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものも 
あります。 一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウェアのイ 
ンストールが必要になる場合が あります。 


Bluetooth について 

Bluetooth を使用して無線接続を始める前に、次の点にっぃて理解する必 
要があります。 

■ この章で使用されてぃる用語 

■ サポート される サービス 


注： 詳細なヘルプが必要な場合は 、 iPAQ Pocket PC にインストールされて 
いる [ヘルプ] ファイルを参照してください。 [スタート] メニューから [プロ 
グラム]—[ヘルプ] —[ Bluetooth ] の順にタップします。 


ユーザーズ ガイド 


9-2 



Bluetooth の使用 


用語について 

以下に、この章でよく使用される Bluetooth に関する用語について説明し 
ます。 


用語 

意味 

認証 

接続またはアクティビティを完了する前に行う、数 
字のパスキーによる証明 

承認 

接続またはアクティビティを完了する前に行う承認 

接続 

(デバイスの組み合わせ） 

お使いのデバイスと別のデバイスとの間に保証済み 
の接続を確立すること。いったん接続が確立される 
と、2つのデバイスは組み合わせになる 

組み合わせが作成されているデバイスは、認証や承 
認を必要としない 

デバイスアドレス 

Bluetooth デバイスの一意の電子アドレス 

デバイス検出 

Bluetooth デバイスが他の Bluetooth デバイスによって 
検知および認識されること 

デバイス名 

Bluetooth デバイスが、他のデバイスによって検出さ 
れたときに提示する名前 

データの暗号化 

データ保護の手段として使用される、データの変換 
処理 

リンクキー 

デバイスの組み合わせを安全に作成するために使用 
するコード 

パスキー 

他のデバイスが要求する接続またはアクティビティ 
を認証するために入力するコード 

個人情報管理ァプリケー 
シ ヨン (PIM) 

日常業務用の機能（連絡先、予定表、仕事など）を 
管理するためのプログラムの集合 

プロファイル 

Bluetooth 設定の集合 

サービス検出 

他のデバイスと共通するプログラムの判別 
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Bluetooth の使用 


サポートされるサービス 

Bluetooth がサポートする機能は、サービスと呼ばれます。次のサービス 
を1つ以上サポートする Bluetooth デバイスとだけ通信できます。 

■ Basic Printer Profile ( BPP ) 

■ Dial-up Networking Profile ( DUN ) 

■ File Transfer Protocol ( FTP ) 

■ Generic Access Profile ( GAP ) 

■ LAN Access Profile ( LAP ) 

■ Object Exchange Protocol ( OBEX ) 

■ Object Push Protocol ( OPP ) 

■ Personal Area Network Profile ( PAN ) 

■ Serial Port Profile ( SPP ) 

■ ActiveSync :ホスト PC の ActiveSync への接続に SPP を使用 

Bluetooth のオン/オフ 

Bluetooth をオンにするには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から、画面の下部にあるナビゲーシヨンバーの [iPAQ 無 
線]アイコンをタップします。 

2. [iPAQ Wireless] 画面で、 [Bluetooth] アイコンをタップします。 
Bluetooth がオンになると、 Pocket PC の前面の Bluetooth ランプが青く点灯 
します。 

Bluetooth を無効にするには、 [Bluetooth] アイコンをもう一度タップしま 
す。 Bluetooth がオフになると Bluetooth ランプが消灯し、受信/着信接続を 
行うことができなくなります。 

バッテリ節電のヒント： Bluetooth は、使用するときにだけ電源を入 

れるようにします。 
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Bluetooth の使用 


Bluetooth 設定の使用 

[Bluetooth 設定]の各タブで、次の操作を行うことができます。 

■ Bluetooth のオンとオフの切り替え 

■ iPAQ Pocket PC の Bluetooth 名の入力または変更 
■ 接続の設定 

■ Bluetooth サービスの有効化 
■ セキュリティ設定の指定 
■ 共有設定と接続設定の定義 

■ ユーザプロファイルの 選択 

■ ソフトウェアとポートに関する情報の表示 

Bluetooth 設定の起動 

1. [Today] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線]アイコンをタップしま 
す。 

2. [iPAQ Wireless] 画面で、 Bluetooth の[設定]ボタンをタップします。 

アクセスのプロパティの設定 

Pocket PC . で他の Bluetooth デバイスと相互通信をする前に、アクセスのプ 
ロパティを入力または変更して、お使いの iPAQ Pocket PC . が相互通信す 
る方法を定義できます。 

[アクセス性]画面にアクセスするには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線]アイ コンをタップ しま 
す。 

2. [iPAQ Wireless】 画面で、 Bluetooth の[設定]ボタン—[アクセス性]タブ 
の順にタップします。 
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3. [名前] フィールドに表示された名前を強調表示して、新しいデバイ 
ス ID を入力します。デバイス名は、お使いのデバイスを検出した他 
のデバイスの画面上で表示される名前です。 

4. [他のデ/《イスからの接続を許可する]を選択します。 

5. [すべてのデバイス]または[組み合わせられたデバイスのみ]を選択 

します。 

A 注意：[すべてのデバイス]を選択すると、不明なデバイスも含めてすべ 
てのデバイスが、お使いの PocketPC に接続できるようになります。接続 
が確立すると、特定のサービスのセキュリティ設定が [Bluetooth 設定]で 
の指定に基づいて適用されます。[組み合わせられたデバイスのみ]を選 
択すると、保証済みのデバイスのみを Pocket PC . に接続させることができ 
ます。 


注：組み合わせが作成されているデバイスでは、接続の前に内部生成さ 
れた安全なリンクキーが共有および交換されます。 


6. お使いの Pocket PC を他のデバイスから検索および検出したい場合は、 

[他のデバイスから検出できるようにする]を選択します。それ以外の 

場合は、このチェックボックスをオフにしておきます。 


注：[他のデバイスから検出できるようにする]を選択していると、他のデ 
バイスがお使いのデパイスのアドレスを認識している場合、お使いのデバ 
イスでは相手のデバイスを検出できなくても、相手のデバイスからはお使 
いのデバイスを検出して接続できてしまう可能性があります。 


7. [0 K ] をタップして、変更を保存します。 
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Bluetooth サービスを有効にする方法 

以下のセキュリティオプションは、ファイルの転送、シリアルポート接 
続の作成、名刺情報の交換、ダィヤルアップ接続の設定、および個人ネッ 
トワークへの参加を行う場合に使用できます。 

■ サービスの 有効 化 
■ 承認の要求 

■ 認証（パスキー）の要求（暗号化の要求がある状態、またはない状態） 

サービスを自動的に有効にする方法 

サービス を自動的に有効にするには、以下の手順で操作します。 

1. [Today】 画面から、 コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコンを タップし ま 
す。 

2. Bluetooth の[設定]ボタン—[サービス]タブの順にタップします。 

3. [サービス]ボックスで、有効にするサービスのタブをタップします。 
選択できるサービスは、[ファィル転送]、[情報交換]、[シリアルポー 

卜】、[パーソナルネットワ_クサーバー]、または[才ーディオゲ_ 
トウェイ]です。 

4. [サービスの設定]では、サービスおよび認証の設定が自動的に有効 
になります。必要に応じて、チェックボックスをタップして設定を 
変更します。 

5. [パーソナルネットワークサーバー]または[オーディオゲートウェ 
イ]を有効にした場合は、 [0K] をタップすると [iPAQ Wireless] 画面に 

戻ります。 

[ファィル転送]、[情報交換]、または[シリアルポート]を有効にした 
場合は、[詳細...]ボタンをタップして、次に説明する、各サービス設 
定ごとの指示に従います。 
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[ファイル 転送] の 詳細設定 

[ファイル転送]を有効にした場合は、ファイルを送受信する共有フォル 
ダを設定する必要があります。 

1. [フォルダ]アイコンをタップし、目的のファイルフォルダの場所を 
指定します。 

2. [0K] をタップし、変更を保存してから画面を終了します。 

3. [0K] をもう一度タップして、 [iPAQ Wireless] 画面に戻ります。 

[情報交換]の詳細設定 

[情報交換]を有効にして[詳細]ボタンをタップした場合、次の画面が表示 
されます。 

1. [名刺 （ vCard )] アイコンをタップします。 









Aj. 


2. 連絡先情報リストからから名刺を選択し、 [0K] をタップして変更を 
保存します。 

3. [0K] をもう一度タップして、 [iPAQ Wireless] 画面に戻ります。 

注：新しい名刺を作成する場合は、[名刺]アイコンの隣にある[連絡先]ア 
イコンをタップして作成します。作成したら、 [0K】 をタップします。 
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Bluetooth の使用 


[シリアルポート]の詳細設定 

[シリアルポート] を選択して [詳細] ボタンをタップした場合は、以下の 
手順で操作します。 

1. 受信 C.OM ポ 1 —卜および送信 COM ポ 1 —卜の番号が間違っている場合 
は変更します。 

2. [ OK ] をタップし、変更を保存してから画面を終了します。 

3. [0 K ] をもう一度タップして 、 [iPAQ Wireless ] 画面に戻ります。 

許可を要求してサービスにアクセスする方法 

許可を要求してサービスにアクセスするように設定した場合、接続のた 
びに許可を与える必要があります。その場合は常に、 PocketPC から接続 
を許可するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

許可を要求してサービスにアクセスするように設定するには、以下の手 
順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から 、 [iPAQ 無線】 アイコンをタップして、 Bluetooth の [設 

定] ボタン— [サービス] タブの順にタップします。 

2. 有効にするサービスをタップします。選択できるサービスは、 [ファ 

イル転送]、[情報交換]、[シリアルポート]、[パーソナルネットワー 
ク サーバー]、 または [オーデ イオゲートウ ヱイ] です。 

3. [許可が必要] を選択します。 

4. [ OK ] をタップします。 


ユーザーズ ガイド 


9-9 



Bluetooth の使用 


パスキーまたは接続の要求 

他のデバイスとの安全な接続を確立するために、パスキー機能または確 
立したデバイスの組み合わせを使用できます。この種類のセキュリテイ 
には、データの暗号化も追加できます。 

パスキーは、他のデバイスが要求した接続を認証するために入力する 
コードです。双方であらかじめ決めておいたパスキーを使用しないと、 
接続が許可されません。 

パスキーまたは接続を要求するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から 、 [iPAQ 無線】 アイコンをタップして、 Bluetooth の [設 
定] ボタン— [ザービス] タブの順にタップします。 

2. 有効にするサービスをタップします。選択できるサービスは、 [ファ 

イル転送]、[情報交換]、[シリアルポート]、[パーソナルネットワー 
クサーバー]、 または [オーデイオゲートウヱイ] です。 

3. [認証（パスキー）が必要] を選択します。 

4. デバイス間で交換されるすべてのデータの暗号化を要求する場合 
は、 [暗号化が必要] を選択します。 

5. [ OK ] をタップします。 
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共有フォルダの設定 

他のデバイスがお使いの Pocket PC に接続したときにアクセスするフォ 
ルダを指定することができます。 

共有フォルダを選択するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画靣から 、 [iPAQ 無線]アイコンをタップして、 Bluetooth の[設 

定]ボタン—[サービス]タブの順にタップします。 

2. [サービス]から[ファイル転送]をタップします。 

3. [サービスの設定]から必要な設定をタップします。 

4. [詳細]タブをタップします。 



5. [フォルダ]アイコンをタップし、目的のファイルフォルダの場所を 
指定します。 

6. [0 K ] をタップします。 
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プロ ファイルについて 

プロファイルを使用すると、選択した個人設定を複数の環境ですばやく 
有効にすることができます。 

プロ ファイルの作成 

プロファイルを作成するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [ iPAQ 無線]ァイコンをタップしま 
す。 

2. Bluetooth の[設定]ボタンー>[全般]タブー>[プロファイル]アイコンの順 
にタップします。 

3. [新規作成]ボタンをタップします。 

4. プロファイル名を入力します。 

5. テンプレートとして使用する既存のプロファイルを選択します。 

6. [0 K ] をタップします。 

プロ ファイルをアクティブにする方法 

新しいプロファイルを作成したら、アクティブにする必要があります。 

プロ ファ イルを作成した後でアクティブにするには、以下の手順で操作 
します。 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [ iPAQ 無線]アイコン— Bluetooth の 
[設定]ボタンの順にタップします。 

2. [全般]タブの[現在のプロファイル]ドロップダウンリストから、作成 
したプロファイルを選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 

プロファイルへの Bluetooth 設定の保存 

iPAQ Pocket PC . の Bluetooth 設定を任意のプロファイルに保存するには、 
以下の手順で操作します。 

1.[ Today ] 画面から、コマンドバーの [ iPAQ 無線]アイコン — Bluetooth の 

[設定]ボタンの順にタップします。 
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2. [全般]タブで[プロファイル】アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削除]リストからプロファイルを選択するか、 
新しいプロファイルを作成します。 

4. [ OK ] をタップします。 

5. Pocket PC をセットアップします。必要な接続、共有、およびセキュ 
リティ設定を Bluetooth のす ベての [サービス]項目で指定します 

6. [ OK ] をタップして 、 [Bluetooth :サービス]を閉じます。変更は自動 
的に保存されます。 

プロファイル名の変更 

1. [ Today ] 画面から、コマンドパーの [iPAQ 無線] アイコン— Bluetooth の 
[設定]ボタンの順にタップします。 

2. [全般]タブで[プロファイル]アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削除]リストからプロファイルを選択します。 

4. [名前の変更]ボタンをタップします。 

5. 変更後のプロファイル名を入力します。 

6. [ Enter ] をタップします。 

7. [ OK ] をタップします。 

プロファイルの削除 

1. [ Today ] 画面から 、 [iPAQ 無線]アイコン— Bluetooth の[設定]ボタンの 
順にタップします。 

2. [全般]タブで[プロファイル】アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削除]リストからプロファイルを選択します。 

4. [削除] ボタンをタップします。 

5. [はい]をタップして、プロファイルの削除を確定します。 

6. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth マネージャの使用 

Bluetooth マネージャを使用して、次の操作を行います。 
■ 接続の確立 
■ 名刺の交換 

■ オンスクリーンディスプレイの制御 

■ シヨ'—トカットの表示 


Bluetooth マネージャの起動 

[ Today ] 画面から、 コマンドバーの [iPAQ 無線] アイ コン-^ Bluetooth の [マ 

ネージヤ ] ボタンの順にタップします。 


注 ： Bluetooth がオフの場合は Bluetooth の [マネージャ ] ボタンを選択でき 
ません。 [マネージャ] ボタンを選択するには、 Bluetooth をオンにしてく 
ださい。 

最初に表示される画面は、 [マイシヨートカット] です。 

デバイスの検出と選択 

デバイスを検出して接続する必要がある場合は、 Bluetooth ブラウザが他 
の Bluetooth デバイスを検索します。 

デバイスの組み合わせの作成 

各接続の前にコンピュータ上で生成されたセキュリティキーを交換す 
るよう、デバイスの組み合わせを作成できます。セキュリティキーは、 
意の Bluetooth デバイスアドレス、ランダムな数字、およびユーザ定義 
のパ スワ ードから生成されます。 

2つのデバイスの組み合わせが作成されると、保証済みの関係が確立しま 
す。ユーザによる追加入力は不要です。したがって、ユーザの承認を受 
けずに、デバイスの組み合わせの間の接続および操作を実行できます。 
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デバイスの組み合わせを作成するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコン —Bluetooth の 

[マネージャ ] ボタンの順にタップします。 

2. [ツール】—[接続されたデバィス]の順にタップします。 

3. [追加]をタップします。 

4. [検索]，幻アイコンをタップします。 

5. デバイスをタップします。 

6. [パスキー]フィールドにパスワードを入力します。 

7. [ OK ] をタップします。 

8. もケー方のデバイスにも同じパスワードを入力します。 

注： 携帯電話など、デバイスによっては、他のデバイスからの接続を受 
け入れるモードに設定する必要があります。詳しくは、各デバイスのユー 
ザマニュアルを参照してください。 

デバイスの組み合わせの解除 

デバイスの組み合わせを解除することができます。 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコン— Bluetooth の 
[マネージャ ] ボタンの順にタップします。 

2. [ツール]—[接続されたデバィス]の順にタップします。 

3. デバイス名をタップします。 

4. [削除] をタップします。 

5. [はい]をタップして組み合わせを解除します。 
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他のデバイスへの接続 

他の Bluetooth デバイスと通信するには、 ActiveSync 接続、シリアル接続、 
およびダイヤルアップ接続を使用します。携帯電話とのパートナーシッ 
プを確立して、携帯電話の Bluetooth サービスを設定します。 

通信ポートの識別 

シリアルポート接続を作成するときに使用する、仮想 C . OM ポートを識 
別することができます。仮想 C . OM ポートの識別は、印刷などの操作を行 
う時に必要な場合があります。 

他のデバイスがシリアル接続を開始する場合は、受信 COM ポートを使用 
します。他のデバイスへのシリアル接続を開始する場合は、送信 COM 
ポートを使用します。 

通信ポートを識別するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、 [ iPAQ 無線]アイコン— Bluetooth の[設定]ボタン— 
[サービス】 タブの順にタップします。 

2. [サービス] から [シリアルポート] — [詳細] ボタンの順にタップしま 
す。 

3. 受信 COM ポートと送信 COM ポートの名前を書き留めます。 

4. [0 K ] をタップします。 
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ActiveSync 接続の確立 

Bluetooth が有効になっているホスト PC との ActiveSync パ^ー トナ'—シップ 
を設定できます。設定をするときは、最初にホスト PC のセットアップを 
行い、次に PocketPC のセットアップを行います。 

Bluetooth が有効になっているホスト PC との ActiveSync パ^ー トナ'—シップ 
を確立するには、お使いのコンピュータに付属のマニュアルを参照して 
ください。 

Pocket PC で ActiveSync 接続を確立するには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から、 [iPAQ 無線 ]アイコン —Bluetooth の[ マネージャ ]ボ 

タンの順にタップします。 

2. [新規] —[Bluetooth 経由で ActiveSync]— [次へ]の順にタップします。 



3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 


注： ActiveSync を使用する Pocket PC の COM ポートの設定が、 Bluetooth を 
使用するホスト PC の COM ポートの設定と同じであることを確認します。 


4. [Bluetooth ブラウザ ]画面で、同期させるホスト PC を選択して[ 次へ ]を 
タップします。 
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5. 前の手順で選択したホスト PC のシリアルポートを [シリアルポート 
の選択] から選択し、[ 次へ : H [完了] の順にタップします。 



シリアル接続の確立 

無線 Bluetooth のシリアルポート接続は、物理的なシリアルケーブル接続 
と同じように使用します。正しいシリアルポートへの接続を使用するア 
プリケーシヨンを設定する必要があります。 

シリアル接続を確立するには、以下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から、 [iPAQ 無線 ]アイコン —Bluetooth の[ マネージヤ ]ボ 

タンの順にタップします。 

2. [新規卜 [Bluetooth デバイスを検索卜[次へ】 の順にタップします。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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ダイヤルアップネットワーク 

ダイヤルアップネットワーク （ DUN ) を使用する場合は、ダイヤルアッ 
プネットワークサービスを提供するリモートデバイスと、接続先のリ 
モートコンピュ^ータの両方が電話に接続されている必要があります。 

Bluetooth を含むダイヤルアップネットワークを提供するデバイスには、 
次のものがあります。 

■ 携帯電話 

■ デスクトップコンピュータ 

■ モデム 

ダイヤルアップネットワークの使用 

モデムに接続しているデバイスに接続するには、以下の手順で操作しま 
す。 


1. [ Today ] 画面から 、 [iPAQ 無線] アイコン-^ Bluetooth の [マネージャ] ボ 

タンの順にタップします。 

2. [新規]—[ネットワークに接続卜[次へ] の順にタップします。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 


注： デバイスのダイヤルアップネットワークのショートカットを作成し 

たら、 [Bluetooth マネージャ] の [マイシヨートカット] タブでショート 
カットアイコンをタップしたままにしてから [接続] をタップします。 

4. [新しい接続] をタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

6. [接続名] フィールドに名前を入力します。 

7. 電話番号を入力します。接続先に合わせて国別コードと地域コード 
の入力が必要な場合もあります。 

8. [〇 K ] をタップしてダイヤルを開始します。 
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注： 携帯電話によっては、デバイス間の接続の確立が必要です （「デ バイ 
スの組み合わせの作成」 を参照してください)。 

インターネットに接続して Pocket Internet Explorer を使用するには、まず 
Bluetooth マネージャから Bluetooth 電話に接続する必要があります。この 
接続を Pocket Internet Explorer でのデフォルトのダイヤルアップ接続に設 
定するには、以下の手順で操作します。 

重要： デフォルトの Bluetooth 接続はすべて、以下の手順を使用して行わ 

れます 。 [iPAQ Wireless ] 画面の Bluetooth の [ 設定 ] ボタンからデフォルトの 
接続を行うことはできません。 

1. [ Today ] 画面から [ スタート]—[設定 卜 [ 接続 ] タブの順にタップします。 

2. [ 接続 ] アイコンー [ 詳細設定 ] タブの順にタップします。 

3. [ ネットワークの選択 ] をタップします。 

4. ドロップダウンリストから [Bluetooth 設定] を選択して有効にします。 

注： 作成した Bluetooth モデム接続は、接続のタスクのページの [Bluetooth 
設定] からのみ表示できます。 


パーソナルエリアネッ ト ワークへの 接続 

ファイルを共有したり、共同作業をしたり、複数のプレーヤでゲームを 
したりするには、複数の Bluetooth デバイスを接続します。 

パーソナルエリアネットワークへの接続を確立するには、以下の手順で 
操作します。 

1. [ Today ] 画面から 、 [iPAQ 無線 ] アイコン- >Bluetooth の [ マネージャ ] ボ 

タンの順にタップします。 

2. [ 新規 ] 一 [ パーソナルネットワークへの参加 ]—[ 次へ ] の順にタップし 

ます。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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ファイルの使用 

接続したデバイスとの間で情報を交換できます。 Bluetooth ファイルェク 
スプ ローラを 使用すると、次の操作を実行できます。 

■ ディレクトリ間の移動 

■ ファイルとフオルタ'の表示 
■ 新しいフォルダの作成 

■ リモートデバイスとのファイルの送受信 

■ リモートデパイス上でのファイルの削除と名前の変更 

ファイル転送の接続の作成 

1. [ Today ] 画面から、 [iPAQ 無線]アイコン— > Bluetooth の[マネージャ]ボ 

タンの順にタップします。 

最初に表示される画面は、[マイショートカット】です。 

2. [新規]—[リモートデバイス上のファイルを參照]—[次へ]の順にタッ 

プします。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 


注：リモートデバイスを使用する場合は、 Bluetooth の電源がオンになつ 
ていて、接続前に検出できるように設定されている必要があります。 


ファイルの送信 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. [ ファイル ]—[ ファイルの送信 ] の順にタップします。 

3. 送信するファイルの格納場所に移動します。 

4. ファイルをタップすると送信されます。 

5. [0 K ] をタップします。 
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リモートデバイス上でのフォルダの作成 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. 新しいフォルダを作成する場所に移動します。 

3. [ファイル]—[フォルダの作成]の順にタップします。 

4. [新しいフォルダ]を選択してフォルダ名を入力し、 [ Enter ] をタップし 
ます。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイスからのファイルの受信 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場所に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル]—[取得]の順にタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイスからのファイルの削除 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場所に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル]—[削除]の順にタップします。 

5. [はい]をタップして、選択したファイルの削除を確定します。 

6. [0 K ] をタップします。 
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名刺の交換の使用 

名刺の交換を使用すると、次の操作を実行できます。 

■ ユーザ 独自の名刺の設定 
■ 1つまたは複数のデバイスへの名刺の送信 
■ 1つまたは複数のデバイスからの名刺の要求 
■ 1つまたは複数のデバイスとの名刺の交換 

名刺情報の送信または交換を行うには、デフォルトの連絡先名を確立す 
る必要があります。 

最初に [ Bluetooth 設定]の[サービス]タブで、[情報交換]の詳細を開いてデ 

フォルトの名刺を指定する必要があります。この名前が名刺を転送する 
際のデフオルトの名前になります。 


名刺情報の設定 

名刺情報を設定するには、次の手順で操作します。 

1. [連絡先]プログラムで、自分の名前、肩書、その他の関連情報を含 
む連絡先を作成します。 

2. [ Today ] 画面から、 [ iPAQ 無線]アイコン — Bluetooth の[設定]ボタン— 
[サービス]タブの順にタップします。 

3. [ザービス]から、[情報交換]を選択します。 

4. [詳細] ボタンをタップします。 

5. [名刺 （ vCard )] アイコンをタップします。 

6. リストから連絡先を選択します。 

7. [0 K ] をタップします。 
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名刺の送信 

1. [ Today 】 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコン— Bluetooth の 
[マネージャ ] ボタンの順にタップします。 

2. [ツール]—[名刺の交換]の順にタップします。 

3. [送信]アイコンをタップします。 

4. 名刺の送信先のデバイスをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 


注:送信先のデバイスが有効になっており、名刺を受信できる状態になつ 
ていることを確認します。 


名刺の要求 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコン— Bluetooth の 
[マネージャ ] ボタンの順にタップします。 

2. [ツール】—[名刺の交換]の順にタップします。 

3. [名刺の要求]アイコンをタップします。 

4. 名刺の要求先のデバイスをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

名刺の交換 

他のデバイスと名刺情報を交換できます。情報が設定されている場合は、 
デバイスの名刺情報が Pocket Outlook の[連絡先]リストに直接送信されま 
す。 


名刺を交換するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、コマンドパーの [iPAQ 無線] アイコン— Bluetooth の 
[マネージャ ] ボタンの 順に タップ します。 

2. [ツール]—[名刺の交換]の順にタップします。 

3. [名刺の交換]アイコンをタップします。 

4. 名刺を交換するデバイスをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 
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接続の開始 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコン— Bluetooth の 
[マネージャ ] ボタンの順にタップします。 

2. [新規]— [Bluetooth デバイスを検索]の順にタップして、 Bluetooth 対応 

のデバイスを検索します。 

3. 検出されたデバイスのアイコンが画面に表示されたら、アイコンま 
たはリスト名をタップしたままにしてから[接続]をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 

接続状態の表示 

次の内容を表示できます。 

■ 接続名 
■ デバイス名 
■ 接続状態 
■ 接続の長さ 
■ 信号強度 

接続情報を表示するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコン— Bluetooth の 
[マネージャ ] ボタンの順にタップします。 

2. 接続アイコンまたはリスト名をタップしたままにします。 

3. メニューから[プロパティ]をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 

接続の終了 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [iPAQ 無線] アイコン- ^Bluetooth の 

[マネー ジャ ] ボタンの順にタップします。 

2. 接続アイコンまたはリスト名をタップしたままにします。 

3. メニューから[切断]をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


接続の使用 

ショートカットを作成して、すべての接続に関するステータス情報を開 
いて表示することができます。 

ショートカットの作成 

1つまたは複数のサービスへのショートカットを作成しても、接続は確立 
されません。 [ Bluetooth マネージャ]の[マイショートカット]タブ上にそ 

のサービスのショー トカットが配置されるだけです。 

ショートカットを作成するには、以下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、コマンドバーの [ iPAQ 無線]アイコン— Bluetooth の 
[マネージャ ] ボタンの順にタップします。 

2. [新規]をタップし、サービスの種類を選択して[次へ]をタップします。 

3. 接続ウィザードの指示に従います。 

注：デバイスの組み合わせは、チェックマーク付きで示されます。 

ショートカットの削除 

1. [ Today ] 画面から、 [ iPAQ 無線]アイコンー> Bluetooth の[マネージャ]ボ 

タンの順にタップします。 

2. 削除する接続アイコンまたはリスト名をタップしたままにします。 

3. メニューから [削除] をタップします。 

4. [はしヽ]をタップして、選択したショートカットの削除を確定します。 

5. [0 K ] をタップします。 

ショートカットの表示 

ショートカットは、アイコンまたはリスト形式で表示できます。 

1. [ Today ] 画面から、 [ iPAQ 無線]アイコンー> Bluetooth の[マネージャ]ボ 

タンの順にタップします。 

2. [表示]をタップします。 

3. [—覧]または[アイコン]をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 
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インターネットへの接続 


iPAQ Pocket PC を使用して、インターネットや会社等のネットワークに 
接続できます。 

受信トレイを使用して電子メールを送受信したり、 Pocket Internet Explorer 
を使用して Web サイトを閲覧したりするには、 SDIO (Secure Digital 
Input/Output) モデムカード、イーサネットカード、またはお使いの iPAQ 
の内蔵無線 LAN 機能などを使用してリモート接続を設定する必要があ 
ります。電話や LAN アクセスポイントなどの Bluetooth 対応デバイスを使 
用する方法もあります。 


注：ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネッ 
トワーク、および Bluetooth 対応デバイスなどのその他の無線通信を使用 
するには、標準の無線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとの 
サービス 契約の他に、追加のハードウェアやその他の互換性のある機器 
が別途必要となる場合があります。お住まいの地域で利用可能なサービ 
スの 内容と適用範囲に ついては、サービス プロバイダにお問い合わせく 
ださい。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものも 
あります。一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウェアのイ 
ンストールが必要になる場合があります。 


注：このトピックについて詳しくは、お使いの iPAQ Pocket PC. で[スター 
卜 ] — [ ヘルプ ]-^ 接続 ] の順にタップして、 ヘルプファイルを参照してく 
ださい。 
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インターネットへの接続 


プライべ一トネットワークへの接続 

1. 作業を始める前に、サーバの電話番号、ユーザ名、およびパ スワ ー 
ドを用意しておきます。これらの情報はネットワーク管理者から入 
手できます。 

2. [スタートト[設定]—[接続]タブー[接続]アイコンの順にタップします。 

3. [社内ネットワーク設定]で、それぞれの接続に関する指示に従って 
操作します。無線 LAN 接続について詳しくは、 「第8 章 無線 LAN の使 
い 方」 の 「 VPN サーバ 接続の セットアップ」 または 「プロキシサー 
バ 設定の セットアップ」 を参照してください。 Bluetooth の接続につ 
いて詳しくは、 「 第 9 章 Bluetooth の使用」 を参照してください。 

インターネットアドレスの入力 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用すると、 アドレス 
バーに アドレス （ URL とも呼ばれます）を入力することによって 、 iPAQ 
Pocket PC で Web サイトを表示できます。 


注： HTML 4.0、 DHTML 、 アニメーション GIF 画像、および Java アプレット 
を使用する Web サイトは、追加のソフトウェアを使用しないと Pocket 
Internet Explorer に正しく表示されない場合があります。 

インターネットアドレス （ URL ) をお使いの iPAQ Pocket PC に入力する 
には、以下の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから、 [Internet Explorer ]— [アドレスバー]の順 

にタップします。 


注：アドレスバーが表示されていない場合は、[表示]タブー>[アドレス 
バー ] の順にタップして表示させます。 
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インタ_ネットへの接続 


2. Internet Explorer のアドレスパーにインターネットアドレス ( URL ) 
を入力します。 

3. アドレスバーの 横の矢印を タップし ます。 

これは、インターネットの Web サイトにアクセスする時の一般的な方法 
です。 


お気に入りリストの使用 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用すると、 [ お気に入り ] 
リストから Web サイトを選択することによつて、 iPAQ Pocket PC で表示で 
きます。 

お気に入りリストから Web サイトを選択するには、以下の手順で操作し 
ます。 

1. [ スタート ] メニューから [Internet Explorer ] をタップします。 

2. [ お気に入り ] アイコンをタップし、表示する Web サイトをタップしま 
す。 
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11 

拡張カード 


オプションの拡張カードを使用して、以下のことができます。 

■ CF (Compact Flash) カードや SD (Secure Digital) カードを使用した 
iPAQ Pocket PC のメモリの拡張 

■ SDIO (Secure Digital Input/Output) カメ ラなどの機能の追加 

拡張カードまたはその他のオプシヨン製品の購入については、次の HP の 
Web サイトを参照してください。 

http : //www.hp.com/jp/pocketpc options/ 
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拡張カード 


Secure Digital ( SD ) 拡張力ードの取り付け 

SD カードを iPAQ Pocket PC の拡張スロットに取り付けるには、以下の手 
順で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC の上部にあるスロットの位置を確認します。 

2. プラスチックの保護用カードを拡張 スロッ トから取り出します。 

3. 拡張カードを拡張スロットに揷入し、所定の位置に固定されるまで 
押し下げます。 



注：拡張カードが認識されない場合は、カードの製造元の指示に従って 
取り付けます。 
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拡張カード 


Secure Digital ( SD ) 拡張カードの取り出し 

SD カードを iPAQ Pocket PC の拡張スロットから取り外すには、以下の手 
順で操作します。 

1. 拡張カードを使用しているアプリケーションをすべて終了します。 

2. 力ードを少し押し下げてロックを解除し❶、拡張スロットからカー 
ドを取り出します。 

3. カードの固定が解除されて持ち上がったら©、拡張スロットから引 
き出します。 



/\注意： SD カードを取り出す前に、ロツクを解除する必要があります。 
ロックを解除する前に SD カードを取り出すと、拡張スロットが損傷す 
ることがあります。 
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拡張カード 


Compact Flash ( CF ) 拡張力ードの取り付け 

CF カードを iPAQ Pocket PC の拡張 スロッ トに取り付けるには、以下の手 
順で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC の上部にある CF Type II スロッ トの位置を確認しま 

す。 

2. プラスチックの保護用カードを拡張スロットから取り出します。 

3. CF カードを拡張スロットに挿入し、しっかりと固定されるまで押し 
込みます。 



注：拡張カードが認識されない場合は、カードの製造元の指示に従って 
取り付けます。 
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拡張カード 


Compact Flash ( CF ) 拡張カードの取り出し 

C . F 拡張カードを iPAQ Pocket PC . の C.F Type II 拡張スロットから取り外す 
には、以下の手順で操作します。 

1. 拡張カードを使用しているアプリケーションをすべて終了します。 

2. C . F カードの端を持って、拡張スロットから引き出します。 



メモリカードの内容の表示 

オプションの SD (Secure Digital ) カードまたは C . F カードに保存されてい 
る ファイルを 表示するには、 ファイルエクスプローラを 使用します。 

1. [スタート ] メニューから [ プログラム ]—[ ファイルエクスプローラ ] の 

順にタップします。 

2. [ マイデバイス ] のルートデイレクトリをタップし、ストレージカー 
ドのフォルダをタップして、フアイルおよびフオルダの一覧を表示 
します。 
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12 


トラブルシューテイング 


iPAQ Pocket PC に関するトラブルを解決するには、以下の解決方法を参 
考にしてください。 

一般的なトラブル 


トラブル 

解決方法 

画面に何も表示さ 

■ 

iPAQ Pocket PC の電源が入つていることを確認します 

れない 

■ 

スタイラスを使用してリセットボタンを軽く押し、デバイスをリ 
セットします 


■ 

バッテリを取り外して、交換します 

バッテリの充電を 

■ 

iPAQ Pocket PC を使用していないときは常に AC アダプタに接続 

維持できない 


しておいてください 


■ 

[バックライト設定]でバーを調整して、バッテリ電力を節約するよ 
うにレベルを下げます 


■ 

使用しないときには、 Bluetooth および無線 LAN の電源をオフにし 
ておきます 


■ 

バッテリ節電のヒントについては、 「第3章バッテリの管理」 を参 
照してください 

バックライトがす 

■ 

[バックライト設定]で、未使用時のバックライトの点灯時間を長く 

ぐに消える 


します 


■ 

画面に触れるかボタンを押したときにバックライトが点灯する才 


プシヨンを選択します 


(続く) 
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トラブルシューテイング 


(続き) 


トラブル 

解決方法 

iPAQ Pocket PC を 
持ち運びたい 

■ 情報をバックアップします。詳しくは、第4章の 「情報の/《ックアッ 
プ J を参照してください 

■ すべての外付けデバイスを取り外します 

■ AC アダプタとチャージャ用アダプタを携帯します 

■ iPAQ Pocket PC を保護ケースに入れ、手荷物と一緒に携帯します 

iPAQ Pocket PC を 
国外で使いたい 

訪問先の国での使用に適切なプラグアダプタがあることを確認しま 
す。プラグアダプタがない場合は訪問先で購入してください 

航空機内で Bluetooth 
と無線 LAN をオフに 
したい 

無線機能をすべてオフにするには、 [ Today ] 画面の右下隅にある [iPAQ 無 
線]アイコンをタップします。次に、画面の下部にある[すべてオフ]ボタ 
ンをタップします 

iPAQ Pocket PC を 
修理に出したい 

1. 情報をバックアップします 

2. すべての外付けデバイスを取り外します 

3. 保護梱包材を使って、 iPAQ Pocket PC とカスタマサポート担当者 
が要求したすべての外付けデバイスを梱包します。カスタマサ 
ポート担当者の指示に従って、保証書などの書類を同梱します。な 
お、問い合わせ先等については、 iPAQ Pocket PC に同梱の『保証 
規定』を参照してください 

ネットワークに接続 
できない 

■ 無線 LAN に接続する場合は、 iPAQ Pocket PC の無線 LAN の電源が 
オンになっていることを確認します 

■ 必要なサーノ《情報を追加していることを確認します 

■ 接続先のネットワークがビジーでないことを確認します 

■ SDIO Ethernet カードを使用している場合は、力ードに適したドラ 
イバがインストールされていることを確認します 

■ ユーザ名とパスワードが正しいことを確認します 

■ [スタートト[設定]—[接続]タブ—[接続]の順にタップして、接続設 
定を確認します。変更した設定を保存するには、 [0 K ] をタップし 
ます 

■ WEP キーが正しいことを確認します 

■ IP アドレスが正しいことを確認します 

■ iPAQ Pocket PC と一緒に使用しているハードウエアが正しく構成 
されており、正しく動作することを確認します 

■ スタイラスを使用してリセットボタンを軽く押し、デバイスをリ 
セットします 


(続く） 
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トラブルシューテイング 


(続き） 

トラブル 

解決方法 

現在の日付を確認 
したい 

現在の日付は、 [ Today ] 画面の上部に表示されています 

予定をすべて表示 
できない 

作成した予定が選択した分類項目に登録されていることを確認します 

保存した文書また 
はブックが見つか 
らない 

Pocket Word および Pocket Excel では、 [My Documents ] の1つ下のフオ 
ルダにある文書のみが認識されて表示されます。たとえば、 [My 
Documents ] 内の[個人用]フォルダの中に別のフォルダを作成した場合、 
そのフォルダにある文書は表示されません 

文書またはブックを見つけるには、[スタート]—[プログラム] — [ファイ 
ルエクスプローラ]の順にタップします。作成したフォルダを開いて、 
探していたファイルをタップします 

デバイスから頻繁 
にパスワードを要 
求される 

[スタート]—[設定]—[個人用]タブー [HP ProtectTools ] の順にタップし 
て、パスワードが希望どおりに設定されていることを確認します 

他のデバイスから 
送信されたフアイ 
ルが見つからない 

受信したファイルのデフォルトの保存場所である [My Documents ] を確 
認します 
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トラブルシユーテイング 


ActiveSync 

iPAQ Pocket PC の ActiveSync に関するトラブルを解決するには、以下の解 
決方法を参考にしてください 。 Microsoft ActiveSync について詳しくは、 
第2章の 「Pocket PC のホスト PC との同期」 を参照してください。 


トラブル 

解決方法 

デスクトップクレー 
ドルを使用してホス 
卜 PC に接続できない 

■ iPAQ Pocket PC を接続する前に、ホスト PC に Microsoft ActiveSync 
3.7_1以上がインストールされていることを確認します 

■ iPAQ Pocket PC がデスクトップクレードルに差し込まれてお 
り、そのクレードルがホスト PC に接続されていることを確認し 
ます 

■ iPAQ Pocket PC がクレードルにしっかり固定され、クレードル 
コネクタに接続されていることを確認します 

■ Microsoft Windows 98SE, Me、 2000、または XP が動作するホ 
スト PC に ActiveSync 3.7.1 以降のバージョンがインス1ルさ 
れていることを確認します。また、 USB ハブ経由ではなく、ホ 
スト PC の USB コネクタに直接接続していることを確認します 

■ ActiveSync をアンインストールして、再インストールします 

■ パーソナルファイアウォールソフトウヱアを実行している場 
合は、無効にしてみます。これで同期できるようになった場合 
は、ソフトウェアベンダに連絡して、この問題を解消するため 
に必要な除外規定に関する情報を入手します 

Microsoft ActiveSync 

をインストールする 
前に iPAQ Pocket PC 
を接続した 

1 .iPAQ Pocket PC をホスト PC から取り外します 

2. Windows 98または2000を使用している場合は、[スタート]—[設 
定]—[コントロールパネル]—[システム]の順にクリックします。 
デバイスマネージャが自動的に開きます。不明な USB デバイス 
レコードを選択して、[削除] (Windows 2000では[アンインストー 
ル])をクリックします 

3. ホスト PC を再起動すると、 USB デバイスが検出されます 

4. Microsoft ActiveSync 3.7.1 以上をインストールします 

5. iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続しなおします 


(続く） 
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トラブルシューテイング 


(続き) 


トラブル 

解決方法 

同期しようとしても、 
Microsoft ActiveSync 

によって iPAQ Pocket 
PC が認識されない 

■ デバイスの電源が入っていることを確認します 

■ すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します 

■ HP デスクトップクレードルまたは同期ケーブルから iPAQ 

Pocket PC を取り外し、電源ボタンを押して本体の電源を入れて 
から、再び本体を同期クレードルに差し込むかケーブルに接続 
します 

■ スタイラスを使用してリセットボタンを軽く押し、デバイスを 
リセットします 

■ ホスト PC の ActiveSync の[接続の設定]を調べ、使用している通信 
ポートが動作していることを確認します 

Microsoft ActiveSync 

を使用して復元した 
後、受信トレイ内の電 
子メ ールを開くこと 
ができない 

Microsoft ActiveSync を使用して、 iPAQ Pocket PC とホスト PC を同期 
させます。詳しくは、第2章の 「Pocket PC のホスト PC との同期」 を 
参照してください 

ブックを同期しよう 
としたが、 Microsoft 
ActiveSync でフアイ 
ルが変換されない 

Pocket Excel はすべての Excel 形式をサボートしているわけではない 
ため、 Microsoft ActiveSync ではそのフアイルを同期できません 
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トラブルシユーテイング 


拡張カード 

iPAQ Pocket PC の拡張カードに関するトラブルを解決するには、以下の 
解決方法を参考にしてください。拡張カードについて詳しくは、 「第11章 


拡張カード」 

を参照してください。 

トラブル 

解決方法 

iPAQ Pocket PC が 

■ 

拡張力ードが iPAQ Pocket PC にしっかりと押し込まれていること 

拡張カードを認識 


を確認します 

しない 

■ 

力ードの種類と挿入するスロットが合っていることを確認します 


■ 

購入した拡張力ードに付属のドライバが口ードされていることを 
確認します 


■ 

スタイラスを使用してリセットボタンを軽く押し、デバイスをリ 
セットします 

力ードを挿入でき 

■ 

ラベル面が本体の前部を向いていることを確認します 

ない 

■ 

力ードが斜めに挿入されていないことを確認します 


■ 

接続面を先にして力ードが挿入されていることを確認します 


SD 力ードを取り出 ロックを解除するには、 SD 力ードを押し込みます。力ードが少し飛び 
せない 出し、簡単に取り出せるようになります 
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トラブルシユーテイング 


無線 LAN 

iPAQ Pocket PC . の無線 LAN に関するトラブルを解決するには、以下の解 
決方法を参考にしてください。無線 LAN について詳しくは、 「第8章無線 
LAN の使い方」 を参照してください。 


トラブル 

解決方法 

アクセスポイント 
に接続できない 

■ 無線 LAN がオンになっていることを確認します 

■ デバイスが接続先のネットワークを識別していることを確認します 

■ システムによって認証キーの入力を要求された場合は、必要な認 
証キーを入力したことを確認します 

■ iPAQ Pocket PC がアクセスポイントのエリア内にあることを確 
認します 

アクセスポイント 
に接続しているが、 

インターネットを 
閲覧できない 

無線ネットワークで会社等のネットワークに接続しているときは、プロ 
キシが必要な場合があります。プロキシをセットアップするには、以下 
の手順で操作します 

1. ネットワーク管理者にプロキシ設定を問い合わせます 

2. [Today] 画面から、[スタート]—[設定]—[接続]タブ—[接続]アイコン 
—[プロキシサーバーの設定]の順にタップします 

3. 詳しくは、第8章の 「プロキシサーバ設定のセットアップ」 を参照 
してください 

iPAQ Pocket PC に 

無線ネットワーク 
が表示されない 

無線ネットワークがブロードキャストネットワークでない可能性があ 
ります 

1. [Today] 画面から、[スタート]—[設定]—[接続]タブ—[接続]アイコン 
—[設定]の順にタップします 

2. [詳細設定]タブ—[ネットワークの選択]の順にタップします 

3. 画面の指示に従って操作します 

データ転送速度が 
遅い 

Bluetooth の電源がオンになっている場合は、電源をオフにします 


(続く） 
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トラブルシューテイング 


(続き） 


トラブル 解決方法 


使用可能で、リスト 
に名前がないネッ 
トワークに接続で 
きない 


ネットワークが隠れているか、または SSID のないブロードキャスト 
ネットワークである可能性があります。接続するためには、ネットワー 
ク名 (SSID) が必要です 

1. [スタートト[設定卜[接続]タブ叫接続卜[詳細設定]タブ叫ネット 
ワークの選択]の順にタップします 

2. [新しい設定の追加]を選択します 

3. ネットワーク名 (SSID) を入力します 

4. [接続先]ボックスから適切な値を選択します 

5. WEP 設定が必要な場合は、[認証]タブをタップして入力します 


使用可能なネットネットワークを使用している場所の信号強度が十分であることを確認 

ワークの接続が不 します 

安定である、または 

接続が頻繁に切断 

される 
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トラブルシユーテイング 


Bluetooth 

iPAQ Pocket PC の Bluetooth に関するトラブルを解決するには、以下の解 
決方法を参考にしてください。 Bluetooth について詳しくは、 「第9章 
Bluetooth の使用」 を参照してください。 


トラブル 

解決方法 

他のデバイスを検 
出でぎない 

■ Bluetooth がオンになっていることを確認します 

■ 対象のデバイスにもっと近づきます 

■ 接続しようとしているデバイスの電源が入っており、他のデバイ 
スからの検出が許可されていることを確認します 

他のデバイスを参 
照できるが、それら 
のデバイスとの接 
続やデータ交換が 
できない 

■ 他のデバイスでアクセスが制限されていないことを確認します 

■ 他のデバイスから組み合わせの作成を開始してみます。一部の 
Bluetooth 対応デバイスは、組み合わせの作成を開始することはで 
きても、他のデバイスからの組み合わせの作成の要求に応答でき 
ません 

他のデバイスから 
iPAQ Pocket PC が 
検出されないか、接 
続できない 

■ Bluetooth がオンになっていることを確認します 

■ 対象のデバイスにもっと近づきます 

■ 他のデバイスからの検出機能を制限していないか確認します 

■ お使いのデバイスの Bluetooth 設定を調べ、デバイスが検出され他 
のデバイスから接続できるようになっていることを確認します 

他のデバイスが正 
しい名刺情報を受 
け付けない 

■ [Bluetooth 設定]で名刺情報が正しく設定されていることを確認し 
ます 

■ [Bluetooth 設定]を調べ、この機能が制限されていないことを確認し 
ます 

iPAQ Pocket PC が 
Bluetooth 対応携帯 
電話を検出しない 

■ 携帯電話が検出可能なモードになっていることを確認します 

■ 携帯電話の製造販売元に連絡して、ファームウヱアアップグレー 
ドがあるかどうか確認します 

■ 携帯電話の設定を調べ、他の Bluetooth デバイスから検出して接続 
できるように設定されていることを確認します 
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規定に関するご注意 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

各国別勧告 

以下に日本以外の国や地域での規定を掲載します。 

Federal Communications commission Nonce 


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

H Reorient or relocate the receiving antenna 

■ Increase the separation between the equipment and receiver 

■ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected 

■ Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help 
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This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth and 
WLAN are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or 
operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

Modifications 

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made 
to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard company 
may void the authority to operate the equipment. 


Cables 


Connections to this device must be made with shielded cables with metallic 
RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and 
Regulations. 

Declaration of Conformity for products marked 
with the FCC logo—United States only 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 

For questions regarding your product, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call 1-800-652-6672 

For questions regarding this FCC declaration, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call (281) 514-3333 

To identify this product, refer to the Part, Series, or Model number found on the 
product. 
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Canadian Notice 


This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

European Regulatory Notice 

Radio product for indoor use in Home and Office environment operating in the 
2.4 GHz band - Wireless LAN. 

C€ 0984① 

Declaration of Conformity 

This product complies with the following EU Directives: 

■ Low Voltage Directive 73/23/EEC 

■ EMC Directive 89/336/EEC 

■ R&TTE Directive 1999/5/EC 

CE Compliance of this equipment is valid only if powered with an HP-provided 
and CE marked AC adapter. 

Compliance with these directives implies conformity to the following European 
Norms (in parentheses are the equivalent international standards and 
regulations): 

■ EN 55022 (CISPR 22) - Electromagnetic Interference 

■ EN 55024 (IEC 61000 -4-2, 3,4, 5, 6, 8,11) - Electromagnetic Immunity 

■ EN 61000 -3-2 (IEC 61000-3-2) - Power line harmonics 

■ EN 61000 -3-3 (IEC 61000-3-3) - Power line flicker 

■ EN 60950 (IEC 6095 0) - Product safety 
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■ EN 300 328-2 - Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz 
ISM band and using 2.4 GHz radio equipment using spread spectrum 
techniques 

■ EN 301489-1，-17 - General EMC requirements for radio equipment 

The radio functionality of this equipment may be used in the following EU and 
EFTA countries: 

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak 
Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. 

Notice for Use in France and Italy 


Italy: 

E’necessaria una concessione ministeriale anche per l’uso del prodotto. Verifici 
per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione 
Generale Pianificazione e Gestione Frequenze. 

License required for use. Verify with your dealer or directly with General 
Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale 
Pianificazione e Gestione Frequenze). 

France: 

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz Wi-Fi) est soumise a certaines 
restrictions: Cet equipement peut etre utilise a l'interieur d'un batiment en 
utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une 
utilisation en environement exterieur, vous devez utiliser les frequences 
comprises entre 2454-2483.5MHz (Chaine 10-13). Pour les demieres 
restrictions, voir http://www.art-telecom.fr. 

Korean Notice 


B3 7|7| ( フト S 吾 

01 フ PI 芒フ闷 5! 科晳吾咢噩 & 7\7\S.M 
平 : H ス I 勻〇 I 州芒晉 # aex|e|0||>H 4S 轚中 Si 奋 qcf. 
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バッテリに関する警告 

A 警告 : この装置には、再充電可能なリチウムイオンバッテリパックが 
* 装備されています。火傷やけがを防ぐため、分解したり、つぶしたり、 
穴を開けたりすることは絶対におやめください。また、接点をショート 
させたり、水や火の中に捨てたりしないでください。 


注意：パッテリの交換を正しく行わないと、爆発の恐れがあります。交 
換する場合は、製造元が推奨するパッテリと同じまたは同等のバッテリ 
を使用してください。使用済みのパッテリを廃棄する場合は、製造元の 
指示に従ってください。 


注意 ： iPAQ Pocket PC には、 HP で認可されたバッテリ以外は使用しない 
でください。 HP の要件に準拠しないバッテリを揷入すると 、 Pocket PC 
の誤作動の原因になる場合があります。 


® お使いのデバイスに使用されているバッテリを処分する場合は、お住ま 

Batterij niet いの地域の地方自治体の条例または規則に従って、適切にリサイクルお 
malr 9 P^e?en よび廃棄してください。 _ 


田 

廢電池請回收 
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装置に関する警告 

警告：火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項 
—^ を守ってください。 

■ 電源コードは、装置の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセ 
ントに接続してください。 

■ 装置への外部電源の供給を遮断するには、電源コードを電源コンセ 
ントから抜くか、同期ケーブルをホスト PC から抜いてください。 

■ 電源コードや電源ケーブルの上には物を置かないでください。ま 
た、コードやケーブルは、誤って踏んだり足を引っかけたりしない 
ように配線してください。 

■ 電源コードやケーブルを引っぱらないでください。電源コードを電 
源コンセントから抜くときは、プラグの部分を持ってください。 AC. 
アダプタを抜く場合は、 AC . アダプタを持って電源コンセントから 
抜いてください。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC. を外部電源に接続するときに、家電製品用 
に販売されている電圧コンバータは使用しないでください。 


航空機内での使用について 

電子機器を航空機内で使用する場合には航空会社の指示に従ってくださ 

い。 
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無線通信に関する規定 

特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。 
たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。 
この装置の使用制限に関する方針が不明な場合は、装置に電源を入れる 
前に承諾を得てください。 

/ f \ 警告：無線周波放射を浴びる場合 

電波産業会 （ARIB、 http://www.arib.or.jp) の電波防護標準規格 （RCR 
STD-38) によれば、人体に許容できる電力密度は、 2.4 GHz 帯で、1 
mW/cm 2 とされています。この機器の電力密度はこの規格の範囲内で問 
題のないレベルとなっています。ただし、心臓ペースメーカーや医療機 
器、航空機の計器類には、携帯電話や PHS 同様、障害を与えるおそれが 
ありますので、使用に際しては携帯電話や PHS 等と同様のルールに従う 
ようにしてください。 


この機器の使用周波数帚では、甩子レンジ等の産業 • 科学 • 医療用機器のほか 
工場の製造ライン等で使用されている移動体 m 別用の構内無線局（免許を要する 
無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力 
無線局が運用されていないことを確認して下さい。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 亊 例が発 
生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した 
上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティシ 
ヨンの股置など）についてご相談して下さい。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の 
事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問 
い合わせ下さい。 

連絡先： 日本ヒューレット•パッカード秩式金社 TEL : 0120 — 014121 
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U.S. Regulatory Wireless Notice 

A WARNING: Exposure to Radio Frequency Radiation 

_The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency 

exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the 
potential for human contact during normal operation is minimized. To avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity 
to the antenna should be minimized. 


Canadian Regulatory Wireless Notice 

Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device. 

Brazilian Regulatory Wireless Notice 

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tern direito a protegao 
contra interferencia prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, e nao pode 
causar interferencia a sistemas operando em carater primario. 
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システムの仕様 


システムの機能 

説明 

プロセッサ 

Intel PXA 270 624 Mhz 

RAM (ランダム 
アクセスメモリ） 

64 MB SDRAM (55 MB のメ イン メモリ） 

ROM 

128 MB の ROM (iPAQ Rle Store は最大80 MB ) 

iPAQ File Store 

(不揮発性メモリ） 

80 MB 

SDIO スロット 

SD 力ード、 SDIO カード、および MMC 力ードをサポート 

CF スロット 

Type 1および Type II の Compact Flash ( CF ) 力ードをサポート 

ディスプレイ 

4.0 インチ半透過型 VGA TFT 液晶カラー、 480 x 640 ピクセル、 

64 K カラーサボート、節電モード付きの LED バックライト 

LED バックライト 

マルチレベルでの自動輝度調整 

オーディオ 

内蔵マイク、スピーカ、 3.5 mm ステレオオーディオ/ヘッドセット 
コネクタ 

赤外線 （ IrDA および 
SIR / FIR ) 

IrDA 、 データ転送速度： 4 Mbps / 秒 

外部電源 

最大出力10 W の AC アダプタ 

Bluetooth v 1.2 

クラス II デバイス、通常 10 m の通信範囲 

(続く） 
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(続き） 


システムの機能 

説明 

インジケータ 

無線ランプ： 

(上部のランプ） 

消灯：無線 LAN および Bluetooth がオフ 

青色に点灯： Bluetooth または無線 LAN 、 あるいはその両方がオン 

(中央のランプ） 

充電/通知ランプ： 

4モードの警告アラーム： 

消灯：外部電源に接続されてないか、通知イベントがありません 

オレンジ色に点滅：充電中 

緑色に点滅：1件以上の通知イベントが発生 

オレンジ色に点灯：充鼋完了 

周辺光センサ 

輝度を自動的に調節するときに使用します 


バッテリ hx 4700標準バッテリ：着脱可能充電式1800 mAh /3.6 V リチウムイオ 

ンバッテリ（メインバッテリの交換時のバックアップバッテリ内蔵） 

hx 4700大容量バッテリ：着脱可能充電式3600 mAh /3.6 V リチウムイ 
オンバッテリ（メインバッテリの交換時のバックアップバッテリ内 
蔵） 
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本体の仕様 

局さ 

131 mm 

幅 

77 mm 

奥行き 

14.9 mm 

質量 

186.7 g 


動作環境 

環境 


温度 

動作時 

〇〜 40°C 

非動作時 

■20 〜 60°C 

相対湿度 

動作時 

最大90% 


非動作時 

最大90% 

最髙髙度 

動作時 

〇〜4,572 m 


非動作時 

〇〜12,192 m 
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